- Laserowy
- Stagjonarny lub reczny

« Odczyt kodéw 1D oraz PDF417
« Predkos¢ odczytu 500 skandw/s
- Odlegtos¢ odczytu do 28 cm

« Tryb reczny lub automatyczny

- 0dporno$¢ na upadek z Tm

- Stojak w standardzie
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« Typu Imager

- Podswietlenie LED

« Wbudowany celownik

+ 0dczyt kodow 1D, 2D

- Odlegtos¢ odczytu do 22 cm

« Tryb reczny lub automatyczny

+ 0dpornos¢ na upadek z 1,5m

- Wymienny kabel komunikacyjny

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej, parametry oraz wyglad zewnetrzny moga ulec zmianie bez powiadomienia (w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego).

« Typu Imager
« Podswietlenie LED
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«Whudowany celownik ¥

- Odczyt kodéw 1D, 2D 1M
- Odlegtos¢ odczytu do 26 cm ERDETERT

« Tryb reczny lub automatyczny E .

«0dpornos¢ na upadek z 1,5 m
« Wymienny kabel komunikacyjny

(Dystrybutor:

Dodatkowo w ofercie:
kasy fiskalne, czytniki kodéw kreskowych, drukarki termiczne i termotransferowe, wagi
elektroniczne, mobilne terminale ptatnicze mPOS, metkownice, materiaty eksploatacyjne.
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Czytniki kodow
kreskowych
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Z-SCAN PLUS
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« Laserowy
- Stacjonarny lub reczny 5
« Wielokierunkowy

+ 20 linii skanujacych

+ Odczyt kodow 1D g
- Odlegtos¢ odczytu do 35 cm

« Predkos¢ odczytu 1400 skandw/s v

- 0dpornos¢ na upadek z 1,5 m
« Wymienny kabel komunikacyjny oroP TesT

DATECS

POLSKA

DATECS-POLSKA Sp. z 0. 0.
ul. Drukarska 1, 05-090 Raszyn-Jaworowa
tel. +48 (22) 868-10-51/52
www.datecs.pl, handel@datecs.pl
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« Laserowy __ —

« Stacjonarny z podstawka g ‘ B
- Wielokierunkowy scannaTe
+ 20 linii skanujacych

+ 0dczyt kodow 1D

+ Odlegtos¢ odczytu do 30 cm

« Predkos¢ odczytu 1400 skanow/s

- 0dporno$¢ na upadek z 1m 1M
- Wymienny kabel komunikacyjny oRoP TesT




- Laserowy
- Stagjonarny lub reczny
- Wielokierunkowy

- Podwéjny ukfad optyczny

+ 32 linie skanujace

+ Predkos¢ odczytu 2400 skandw/s
+ Odlegtos¢ odczytu do 30 cm

- 0dpornos¢ na upadek z Tm

- Wymienny kabel komunikacyjny
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DUAL-LASER
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DROP TEST
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« Laserowy
- Stacjonarny lub reczny

« Wielokierunkowy/jednoliniowy
+ 20 linii skanujacych

« Predkos¢ odczytu 1400/70 skandw/s
« Odlegtos¢ odczytu do 28 cm

- Stojak w standardzie

- Odporno$¢ na upadek z 1,5 m

« Wymienny kabel komunikacyjny

EBEX

« Laserowy

- Stagjonarny
- Wielokierunkowy

« Podwéjny uktad optyczny

+ 32 linie skanujace

« Predkos¢ odczytu 2400 skandw/s
+ Klasa szczelnosci IP54

« Aluminiowa obudowa

« 0dpornos¢ na upadek z Tm

« Wymienny kabel komunikacyjny
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- Diodowy
«Reczny

+ 0dczyt kodow 1D

« Predkos¢ odczytu 330 skanéw/s

- Odlegto$¢ odczytu do 36 cm

- Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth

- Zasieg do 100m

- Odpornos¢ na upadek z 1,2 m

- Komunikacja Bluetooth bezposrednio z urzadzeniem

=ZEBEX
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LD Friendly

+ Diodowy

« 0dczyt kodow 1D

+ Odlegto$¢ odczytu do 35 cm

« Predkos¢ odczytu 330 skandw/s
« Tryb reczny lub automatyczny
«0dpornos¢ na upadek z 1,5 m

« Wymienny kabel komunikacyjny
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LCD Friendly

- Diodowy
- Stacjonarny lub reczny

+ Odczyt kodéw 1D

- Odlegtos¢ odczytu do 36 cm

« Predkos¢ odczytu: 330 skandw/s

- Ergonomiczna obudowa typu Gun
- Odpornos¢ na upadek z 1,5m

- Wymienny kabel komunikacyjny
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LCD Friendly




