SDATECS
DBS-55

« Czytnik laserowy kodow 1D « 1 linia skanujaca « Predkos¢ odczytu

100 skandw na sekunde « Zasilanie 3.3V « Akumulator: 3.7V / 220 mAh
Li-Polimer « tadowanie z portu USB komputera - Komunikacja Bluetooth
« Zasieg do 10 m « Tryb odczytu: wyzwalanie reczne « Sygnalizacja
dzwiekowa i optyczna - Waga: 25 g - Wymiary: 15 mm (W) x 32 mm (S)
x 63 mm (G) - Obudowa plastikowa wykonana z ABS - Temperatura pracy
0d 0°Cdo 40°C+ W zestawie: czytnik, kabel mini USB, smycz na szyje -
Gwarancja: 12 miesiecy «

=ZEBEX
Z-3250BT

« Czytnik diodowy koddw 1D typu linear imager « 1 linia skanujaca «
Predkos¢ odczytu 330 skanéw na sekunde - Zasilanie 5V « Akumulator:
3.7V Li-lon « Czas pracy do 80 h - Komunikacja Bluetooth - Zasieg do

100 m « Sygnalizacja dZzwiekowa i optyczna « Tryb odczytu: wyzwalanie
reczne - Waga: 80 g - Wymiary: 23 mm (W) x 40 mm (S) x 97 mm (G) «
Obudowa plastikowa wykonana z ABS - Klasa szczelnosci IP43 « Bezpieczny
upadek z 1.2 m « Temperatura pracy od 0°C do 50°C - W zestawie: czytnik,
kabel mini USB, pasek na reke - Gwarancja: 12 miesiecy «
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Mobilny, zawsze tam, gdzie go potrzebujesz

Rozwigzania
mobilne

« Przyjmiesz ptatnos¢ kartg ptatnicza od Klienta,
gdzie chcesz i kiedy tylko chcesz

« Nie wymaga kabli ani sieci internetowej

« [dealny na stoisko na targach, promocyjne lub sezonowe,
dla przedstawicieli wolnych zawodéw

«Wyglada nowoczesnie w punkcie sprzedazy

Masz go na wiasnos¢

- Za jednorazowg optata mPOS Paymax dostajesz na wtasnos¢
« Nie musisz, wypozycza¢” go i pfaci¢ za to comiesigcznego abonamentu

mPOS przyjmuje ptatnosci wszystkimi powszechnymi rodzajami kart Platnosci

« VISA, Visa Electron, V Pay, MasterCard, Maestro
« Obstuguje ptatnosci zblizeniowe

-
Dystrybutor:
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Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej, parametry oraz wyglad
zewnetrzny moga ulec zmianie bez powiadomienia (w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego).
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Odpowiedz
na Twoje potrzeby



SENOR
tPOS

« Procesor Intel Atom X5-28350 Quad Core 1.4 GHz~1.9 GHz - Pamig¢
RAM 4 GB - Pamie¢ ROM 64 GB eMMC - Wyswietlacz 10.1”« Rozdzielczos¢
1280 x 800 - Panel dotykowy pojemnosciowy « System operacyjny
Windows 10 - Upadek z 1.5 m « Klasa szczelnosci IP54 - Ztacza: 1 x USB
2.0, Tx USB 3.0, Bluetooth 4.0, 3G, WIFI, audio, czytnik kart micro SD «
Aparat: przdd 2 Mpix, tyt 8 Mpix - Akumulator: 3.8V/7900mAh Li-Polimer
« Czas pracy do 8 godzin - Gwarancja: 12 miesiecy - Wymiary: 206 mm
(W), 296 mm (S), 26 mm (G) - Waga: 1.2 kg - Opgje: czytnik kodéw 1D

i 2D, czytnik linii papilarnych, czytnik kart magnetycznych, czytnik kart
chipowych, czytnik RFID

Stacje dokujgce do tPOS

- typu desktop - Ztacza: 1x LAN, 4x USB 2.0, Tx RS-232, TxRJ11
(szuflada) - zasilanie 12 V/60W «

- typu wall - Ztacza: 1x LAN, 4 x USB 2.0, 1x RS-232, 1x RJ11 (szuflada)
- zasilanie 12 V/60W «

« typu WP - Ztacza: 1x LAN, 2 x USB 2.0, 2 x RS-232 « zasilanie
24V /120W - Opcje: drugi ekran 7”; czytnik kodéw 2D, czytnik NFC+

typ desktop typ wall typ WP

SDATECS
DPP-250

« Druk termiczny - Predkos¢ wydruku do 80 mm/sek. « Szerokos¢ papieru
57 mm « Szeroko$¢ wydruku 48 mm - Ztacza: Bluetooth - zasieg do

10 m, USB, RS-232 « Akumulator: 7.4V Li-lon « Czas pracy $rednio 11h lub
do 20 000 linii « Wydruk kodéw 1D i 2D « System: Android, BlackBerry,
i0S, Windows « Protokdt komunikacyjny: ESC/POS « Temperatura pracy
0d -10°Cdo 60°C - Upadek z 1.2 m - Gwarangja: 12 miesiecy « Wymiary:
57mm (W) x 86mm (S) x 113mm (G) - Waga: 295 g - Opcje: czytnik kart
magnetycznych, czytnik Smart Card, zasilacz samochodowy, pokrowiec
materiatowy, kabel RS-232 -

SDATECS
DPP-255

+ Druk termiczny « Druk etykiet « Predkos¢ wydruku: papier ciagty do 100
mm/sek., etykiety do 62 mm/sek. « Szerokos¢ papieru : od 41 do 57 mm
« Szeroko$¢ wydruku 48 mm « Ztacza: Bluetooth — zasieg do 10 m, USB,
RS-232 - Akumulator: 7.4V Li-lon « Czas pracy srednio 11h lub do 20 000
linii « Wydruk kodéw 1D i 2D - System: Android, BlackBerry, i0S, Windows
« Protokdt komunikacyjny: ESC/POS, Eltron, ZPL - Temperatura pracy od
-10°Cdo 60°C - Upadek z 1.2 m - Gwarancja: 12 miesiecy - Wymiary: 65
mm (W) x 90mm (S) x 120mm (G) - Waga: 415 g - Opcje: WIFI, zasilacz
samochodowy, pokrowiec materiatowy, kabel RS-232 »

SDATECS
DPP-350

« Druk termiczny « Predkos¢ wydruku do 60 mm/sek. « Szerokos¢ papieru
58 do 80 mm « Szerokos¢ wydruku 72 mm « Ztacza: Bluetooth - zasieg do
10 m, USB, RS-232 « Akumulator: 7.4V Li-lon « Czas pracy $rednio 14h
lub do 30 000 linii « Wydruk kodéw 1D i 2D « System: Android, BlackBerry,
i0S, Windows « Protokét komunikacyjny: ESC/POS  Temperatura pracy
0d-10°Cdo 40°C - Upadek z 1.2 m « Gwarancja: 12 miesiecy « Wymiary:
62mm (W) x 108mm (S) x 111mm (G) - Waga: 400 g - Opcje: czytnik kart
magnetycznych, czytnik Smart Card, czytnik kart zblizeniowych, WIFI,
zasilacz samochodowy, pokrowiec materiatowy, kabel RS-232

SDATECS
DPP-450

« Druk termiczny « Druk etykiet « Predkos¢ wydruku do 150 mm/sek. «
Szerokos¢ papieru lub etykiet od 45 do 115 mm « Szerokos¢ wydruku
104 mm - Ztacza: Bluetooth - zasieg do 10 m, USB, RS-232 « Akumulator:
14.8V Li-lon - Czas pracy srednio 14h lub do 30 000 linii - Wydruk kodow
1Di 2D - System: Android, i0S, Windows « Protokét komunikacyjny:
ESC/POS, Eltron, ZPL - Temperatura pracy od -15°C do 50°C - Upadek
z1m - Gwarancja: 12 miesiecy « Wymiary: 70 mm (W) x 160 mm (S)

x 140 mm (G) - Waga: 790 g - Opgje: czytnik kart zblizeniowych, WIFI,
zasilacz samochodowy, samochodowa stacja dokujaca, pokrowiec
skorzany, pokrowiec materiatowy, kabel RS-232 «



