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Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla u� ytkowników przeno�nych drukarek 
termicznych DPP-250. Zawiera ona wszystkie procedury pozwalaj� ce 

uruchomi�  nowo zakupiony czytnik.  
Przed przyst� pieniem do pracy, radzimy dok
adnie  

przeczyta�  niniejsz�  instrukcj� . 
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UWAGI WST� PNE 

 
� adna forma gwarancji nie jest udzielana w odniesieniu do tego materia
u, ale nie 

ogranicza si�  do daj� cych si�  wywnioskowa�  gwarancji przydatno� ci handlowej oraz 
przydatno� ci do okre� lonego celu. Nie jeste� my odpowiedzialni za niektóre b
� dy zawarte w 
tej instrukcji lub za wspó
prac�  z innymi urz� dzeniami. � adna cze��  tego dokumentu nie 
mo� e by�  kopiowana, przekazywana jak równie�  t
umaczona na inne j� zyki, oraz 
rozpowszechniana w formie elektronicznej bez pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania zmian w produkcie bez konieczno� ci powiadamiania o nich.  

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji stanowi�  tylko form�  informacyjn�  i mog�  
ulec zmianie bez konieczno� ci powiadamiania o nich. Wszystkie aktualne wersje instrukcji 
b� d�  udost� pniane w Internecie na stronie www.datecs-polska.pl 

Datecs-Polska nie ponosi � adnej odpowiedzialno� ci za problemy spowodowane w 
wyniku korzystania z opcji lub materia
ów eksploatacyjnych, które nie s�  wymienione w tym 
podr� czniku lub zalecane. 
 Wykorzystywanie drukarki w sposób niezgodny z niniejsz�  instrukcj�  mo� e 
spowodowa�  jej uszkodzenie oraz utrat�  gwarancji. Datecs-Polska nie ponosi 
odpowiedzialno� ci za szkody powsta
e w wyniku niezgodnego z niniejsz�  instrukcj�   
wykorzystywania drukarek. 
 Nie na le� y u� ywa�  drukarki w miejscach nas
onecznionych oraz nara� onych na 
wysok�  temperatur� .  
 Do czyszczenie nie nale� y u� ywa�  rozpuszczalników typu benzyna, oraz mokrych 
� ciereczek. Drukark�  nale� y czy� ci�  mi� kk�  wilgotn�  � ciereczk� . 
 Podczas pracy drukarka nie powinna by�  nara� ona na wstrz� sy poniewa�  mo� e 
spowodowa�  to od
� czenie zasilania i utrat�  drukowanych danych. 
 Podczas drukowania g
owica nagrzewa si� , dlatego te�  nie wolno dotyka�  g
owicy 
drukuj� cej mo� e to spowodowa�  oparzenia. Nie wolno czy� ci�  g
owicy twardymi 
przedmiotami. Do czyszczenia g
owicy nale� y u� ywa�  suchej, mi� kkiej � ciereczki. 
 Nale� y u� ywa�  tylko zalecanych przez Datecs-Polska materia
ów eksploatacyjnych. 
Datecs-Polska nie odpowiada za z
ej jako� ci wydruki na innych materia
ach eksploatacyjnych 
ni�  zalecane. 
 Nie nale� y wrzuca�  akumulatorów/baterii do ognia. Zu� yte akumulatory nale� y odda�  
do punktu odbioru lub utylizacji akumulatorów. 
 Przed pierwszym u� yciem drukarki nale� y akumulatory na
adowa�  do maksymalnego 
poziomu. 
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Drukarka jest przystosowana do pracy z papierem termicznym. Nie nale� y nara� a�  
papieru na d
ugotrwa
e dzia
anie � wiat
a oraz podwy� szonej temperatury. Nale� y 
przechowywa�  papier w miejscu z maksymaln�  temperatur�  25 stopni Celsjusza . 

Nale� y u� ywa�  tylko oryginalnego zasilacza do
� czonego do drukarki. Zastosowanie 
innego zasilacza mo� e spowodowa�  uszkodzenie drukarki oraz utrat�  gwarancji. 

Przed pod
� czeniem zasilacza do drukarki nale� y wy
� czy�  drukark� . 
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PARAMETRY DRUKARKI 

 
Parametr Opis 

Metoda druku Termiczna – Mechanizm FUJITSU FTP-628MCL103 

Pr� dko��  wydruku 60 mm/s przy napi� ciu akumulatora 8,5V 

G
owica 
Ilo��  punktów w linii - 384 punktów 

Rozdzielczo��  - 8 punktów/mm 
Szeroko��  druku – 48mm 

� ywotno��  g
owicy 100 mln impulsów na punkt 
50 km wydruku  

Emulacja Komendy ESC/POS  

Ilo��  znaków w linii 

Czcionka A  12 x 24 punkty – 32 znaki w linii 
Czcionka B 9 x 16 punkty  – 42 znaki w linii 

Dodatkowa czcionka C 12 x 24 punkty - 32 znaki w linii 
Dodatkowa czcionka D 9 x16 punkty – 42 znaki w linii 

LOGO 1 czarnobia
e w formacie BMP (1-bit na pixel)  
rozmiar 384x248  

Bufor 128 KB (131072 bajty) 

Kody kreskowe UPC-A/E, EAN 13/8, CODE 39, CODE 128, CODABAR, 
PDF417, QR Code 

Interfejsy 
RS-232 C - pr� dko��  maksymalna 115200 bps  

USB v1.1 - kompatybilna z 2.0 
Bluetooth – opcja – zasi� g 10 m o otwarta przestrze�  

Kable komunikacyjne RS-232 

Akumulator 

Typ: Li-ion 
Napi� cie pojedynczej celi - 3,7 V 

Ilo��  celi -2 
Napi� cie akumulatora - 7,4 V 

Pojemno��  akumulatora – 1150 mAh 
Czas 
adowania akumulatora W przybli� eniu 3 godziny poprzez za
� czony zasilacz 

Maksymalna ilo��  wydrukowanych 
linii przy pe
nym na
adowaniu 

akumulatora 

20 000 linii (przy temperaturze 20  �� , ustawieniach 
standardowych, znakach alfanumerycznych) Ilo��  drukowanych 

linii jest uzale� niona od wielu czynników. 

Zasilanie Zasilacz  
wej� cie - 230V AC, wyj� cie – 9 V DC / 1 A 

Szeroko��  papieru 58 mm 

� rednica rolki 45 mm 

Grubo��  papieru 60-100 µm 

Minimalna � rednica gilzy 8 mm 

Wymiary 86 x 113 x 57 mm 

Masa 295 g bez papieru / 350 g z papierem 

Wytrzyma
o��  Odporna na upadek z wysoko� ci 110cm  
Odporna na zachlapanie 

Temperatura pracy od 0°C do 45°C  
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ZAWARTO��  PUDE	KA  

Temperatura przechowywania od -20°C do 60°C 

Wilgotno��  pracy 35-85% bez kondensacji 

Wilgotno��  przechowywania 10-95 % bez kondensacji  
 

 
1. Drukarka 

 
 
 
 

2. Rolka papieru  58 mm  
 
 
 

3. Zasilacz  9 V DC 
 
 
 

4. Instrukcja u� ytkownika, sterowniki (w j� zyku angielskim) na p
ycie CD 
 

 
5. Kabel komunikacyjny RS232C 

 
 
 

 
 
 
  

UWAGA!  Je� li w pude
ku brakuje którego�  elementu lub jest uszkodzony prosimy 
skontaktowa�  si�  z dostawc� . 
Prosimy o udost� pnienie niniejszej instrukcji osobom u� ytkuj� cym drukark� . 
 
Kompletna dokumentacja do drukarki jest  równie�  zamieszczona na 
stronie internetowej: www.datecs-polska.pl 
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BUDOWA DRUKARKI 
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URUCHOMIENIE DRUKARKI 

	ADOWANIE AKUMULATORA 

 

Drukarka DPP-250 umo� liwia komunikacj�  z urz� dzeniami typu Smartphone, PDA, 
PC. Przed pierwszym u� yciem nale� y na
adowa�  akumulator. Akumulator w drukarce nie jest 
sformatowany dlatego te�  zaleca si�  wykonanie trzech pe
nych cykli 
adowania i 
roz
adowania akumulatora. Przed
u� y to � ywotno��  akumulatora. 
 Podczas pierwszego uruchomienia nale� y: 

1. Na
adowa�  akumulator.  
2. Za
o� y�  papier termiczny. 
3. Sparowa�  drukark�  (wersja Bluetooth) lub po
� czy�  kablem komunikacyjnym z 

urz� dzeniem które b� dzie wysy
a
o dane do drukarki. 
 

Urz� dzenie z którym b� dzie komunikowa�  si�  drukarka powinno mie�  zainstalowan�  
aplikacj�  która b� dzie w stanie wys
a�  dane do drukarki. Aplikacja ta nie jest do
� czona do 
drukarki, nale� y j�  oddzielnie zakupi� . Wielokrotnie jest to specjalistyczne oprogramowanie 
pisane na zamówienie dla klienta. 

 
 

 
 

Drukarka DPP-250 jest wyposa� ona w litowo-jonowy akumulator, który mo� e by�  
wielokrotnie 
adowany. Przed pierwszym u� yciem akumulatora nale� y go 
adowa�  przez 
oko
o 3 godziny – do pe
nego na
adowania. 
 Drukarka DPP-250 powinna pracowa�  tylko na akumulatorze, praca przez d
u� szy 
czas na zasilaczu mo� e spowodowa�  uszkodzenie akumulatora. Zasilacza nale� y u� ywa�  
tylko do 
adowania akumulatora. 
 
 
 
��������	���
����������������������� � � �����	���
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SYGNALIZACJA DIODAMI LED 

 
 

 
 Drukarka DPP-250 zosta
a wyposa� ona w diody LED, które sygnalizuj�  aktualny stan 
drukarki. 
 
 

���������� � � ���������� � ���������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIODA LED STATUS 

1. Kolor ZIELONY – drukarka uruchomiona 
2. Kolor CZERWONY – koniec papieru 
3. Pulsuj� cy ZIELONY/CZERWONY – zbyt wysoka temperatura g
owicy 

ERR 

4. Pulsuj� cy ZELONY – niski stan na
adowania akumulatora 
1. Pulsuj� cy ZIELONY – 
adowanie akumulatora 

BATT 2. Pulsuj� cy ZIELONY +  � wiec� cy ZIELONY na sta
e – 
adowanie  
akumulatora + informacja o stanie na
adowania. 

BT 1. Kolor NIEBIESKI – komunikacja bezprzewodowa BLUETOOTH 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!   	adowanie akumulatora powinno odbywa�  si�  w temperaturze 5-35  �C.  
 Po na
adowania baterii nie naje� y jej roz
adowywa�  od razu. Akumulator mo� e 

by�  podgrzany. 
 Nie nale� y przechowywa�  drukarki z roz
adowanym akumulatorem mo� e to 

spowodowa�  zmniejszenie � ywotno� ci akumulatora. 
 W przypadku u� ywania drukarki w niskich temperaturach mo� e to 

spowodowa�  skrócenie czasu pracy akumulatora. 
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ZAK	ADANIE PAPIERU 

 
 

W celu za
o� enia papieru nale� y: 
�  zwolnij blokad�  pokrywy [ 1 ], 
 
 

 
 
 
 
 
�  poci� gn��  klapk�  otwarcia pokrywy [ 2 ], 
�  otworzy�  pokryw�  papieru, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  za
o� y�  now�  rolk�  papieru tak jak to pokazano na rysunku  [ 4 ],  
�  odwin��  kawa
ek papieru tak aby wystawa
 poza drukark�  , 
�  zamkn��  pokryw�  papieru. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Je� li drukarka jest w trakcie drukowania naci� nij przycisk LF w celu doko� czenia wydruku. 
 

UWAGA!   G
owica podczas wydruku nagrzewa si� . Nie wolno dotyka�  g
owicy poniewa�  
grozi to oparzeniem. 
Nó�  tn� cy jest ostry. Dotkni� cie mo� e spowodowa�  skaleczenie.  
Upewnij si� , � e u� ywasz w
a� ciwego papieru. Sprawd	  czy papier jest 
poprawnie za
o� ony. Papier nie mo� e by�  przechylony w jedna lub drug�  
stron�  poniewa�  mo� e to spowodowa�  zablokowanie papieru w mechanizmie 
drukuj� cym, w takim przypadku otwórz pokryw�  i popraw papier. 
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TRYBY PRACY DRUKARKI 

 

Drukarka posiada kilka trybów, które umo� liwiaj �  wydruki kontrolne oraz 
programowanie drukarki. 

Aby wej��  do poszczególnych trybów nale� y wy
� czy�  drukark� , przytrzyma�  klawisz 
LF  uruchomi�  drukark� . W zale� no� ci od czasu po jakim pu� cimy klawisz LF drukarka 
wejdzie do jednego z trybów opisanych w tabeli poni� ej. 

 
TRYBY PRACY DRUKARKI 

Ilo ��  sygna
ów Tryb 
1 sygna
, ok. 0.5 sek. Krótki wydruk testowy 
2 sygna
y, ok. 2.5 sek. Tryb Hex Dump 

3 sygna
y, 4.5 sek. D
ugi wydruk testowy 
5 sygna
ów o ró� nych 

czterech tonach,  8.5 sek 
Tryb programowania 

 
Wydruk testowy umo� liwia kontrol�  aktualnych parametrów drukarki takich jak: 

�  poziom zaciemnienia, 
�  czas autowy
� czania, 
�  aktualn�  temperatur�  g
owicy, 
�  poziom na
adowania akumulatora, 
�  typ komunikacji, 
�  ustawienia portu RS-232. 

 
W celu wydrukowania wydruku testowego nale� y: 

�  wy
� czy�  drukark� , 
�  wcisn��  przycisk wysuwu papieru LF,  
�  wcisn��  w
� cznik ON/OFF (w
� czy�  drukark� ),  
�  pu� ci�  przycisk ON/OFF, 
�  pu� ci�  przycisk wysuwu papieru LF. 

 
Po wykonaniu powy� szych czynno� ci drukarka powinna wydrukowa�  wydruk testowy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  13 

 

ul. Jutrzenki 27, 02-230 Warszawa, 
tel./fax.  +48 22 868-10-51/52 

www.datecs-polska.pl 
e-mail datecs@datecs-polska.pl 

 

PRZE	 � CZNIKI KONFIGURACYJNE 

 

 Drukarka jest wyposa� ona w prze
� czniki konfiguracyjne, umo� liwiaj �  one 
dostosowanie parametrów pracy do potrzeb u� ytkownika. Nale� y zachowa�  szczególn�  
ostro� no��  aby prze
� czniki nie zmieni
y samoistnie po
o� enia.  

Konfiguracja za pomoc�  prze
� czników 
 

Prze
� cznik OFF ON 
Sw1 W
� czony Bluetooth Wy
� czony Bluetooth 
Sw2 Tryb ESc/POS Tryb Hex Dump 

Sw3 Kontrola przep
ywu 
sprz� towa 

Kontrola przep
ywu 
Xon/Xoff 

Sw4 Standardowy tryb pracy Tryb protoko
u 
 
Prze
� czniki konfiguracyjne znajduj�  si�  pod pokryw�  akumulatora, w celu zmiany 

po
o� enia prze
� cznika nale� y: 
�  wy
� czy�  drukark� , 
�  otworzy�  pokryw�  akumulatora i j�  zdj��  

 
 
 
 
 
 
 

�  wyj��  akumulator 
 
 
 
 
 
 
 
Na rysunku poni� ej pokazano po
o� enie prze
� czników konfiguracyjnych: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  14 

 

ul. Jutrzenki 27, 02-230 Warszawa, 
tel./fax.  +48 22 868-10-51/52 

www.datecs-polska.pl 
e-mail datecs@datecs-polska.pl 

 

KONFIGURACJA DRUKARKI 

 
  

 
Drukarka posiada równie�  tak zwane wirtualne prze
� czniki konfiguracyjne, których 

aktualne ustawienia przechowywane s�  we wbudowanej pami� ci drukarki. Za pomoc�  tych 
prze
� czników mo� na konfigurowa�  takie dane jak pr� dko��  transmisji, czas wy
� czenia po 
okresie bezczynno� ci, zaciemnienie, kodowanie znaków. 
  W poni� szej tabeli przedstawiono przyk
adowe ustawienia. 
  

USTAWIENIA WIRTUALNYCH PRZE	 � CZNIKÓW KONFIGURACYJNYCH 

Ustawienie 1000000010 

Pr� dko��  transmisji 115200 bps 

Czas bezczynno� ci po którym drukarka si�  
wy
� czy 

10 min 

Zaciemnienie wydruku 100% 

Kodowanie znaków WESTERN (1252) 

 
W celu zmiany konfiguracji nale� y: 

�  wy
� czy�  drukark� ,  
�  w
� czy�  drukark�  i trzyma�  wci� ni� ty przycisk ON do momentu, a�  zacznie miga�  na 

czerwono dioda, 
 

Drukarka wydrukuje aktualne ustawienia oraz spyta si�  czy 
b� d�  zmian w konfiguracji, przyci� ni� cie klawisza wysuwu papieru 
oznacza TAK, przyci� ni� cie klawisza ON oznacza NIE. Je� eli zostanie 
potwierdzona ch��  dokonania zmian w konfiguracji drukarka przejdzie 
przez wszystkie konfiguracyjne a zmian dokonujemy klawiszem 
wysuwu papier LF, lub w
� cznikiem ON. 
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�  nale� y dokona�  zmian w konfiguracji i j�  zapisa� . Drukarka wydrukuje aktualne 
ustawienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na rysunku poni� ej przedstawiono list�  konfiguracyjn� . 
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KONFIGURACJA KOMUNIKACJI 

SW1:     W
� cz/Wy
� cz g
o� nik, 
SW2:     Wykonanie <CR> jak <LF>, 
SW3:     Wy
� cz komend�  <LF>  , 
SW4:    <LF> natychmiast po <CR> lub wy
� czone 
SW5:    Czcionka A (12x24); Czcionka B (9x16) 
SW6-7:    Zarezerwowane/nieaktywne, 
SW8:   Blokada komunikacji z innymi urz� dzeniami oprócz 

sparowanych. Mo� n�  t�  funkcj�  zmienia�  dopiero po 
sparowaniu, 

SW9:     W
� cz/Wy
� cz port USB, 
SW10:    OFF – Konfiguracja USB, 
  
Pr� dko��  transmisji:  115200 – ustawienie fabryczne, 
Autowy
� czanie:   5 minut – ustawienie fabryczne, 
Nasycenie wydruku:  100% – ustawienie fabryczne, 
Strona kodowa:   WESTERN (1252) – ustawienie fabryczne, 
Informacje o parowaniu: SAVE=Nie  – ustawienie fabryczne, 
 
 

Gdy zostan�  zapisane informacje o parowaniu drukarka zapami� ta informacje o 
ostatnim po
� czeniu Bluetooth. Drukarka zapisze klucz urz� dzenia z którym si�  po
� czy
a i 
przy kolejnych wydrukach nie b� dzie potrzeby potwierdzania tego klucza. 

 
 W celu sparowania drukarki nale� y: 

�  wej��  do trybu zmiany konfiguracji, 
�  zmieni�  w konfiguracji ustawienia dotycz� ce parowania (CHANGE PARING INFO) 

na TAK, 
�  sparuj drukark�  z urz� dzeniem  Bluetooth z którym b� dzie wspó
pracowa� , 
�  drukarka powinna b� dzie pami� ta�  informacj�   o parowaniu i nie b� dzie wymaga
a 

potwierdzenia  kluczem podczas nawi� zywania kolejnych komunikacji. 
 

  

 
 W zale� no� ci od urz� dzenia z którym drukarka ma si�  komunikowa�  nale� y ustawi�  
nast� puj� ce parametry drukarki: 
 
 

Komunikacja z PDA poprzez Bluetooth, USB, RS 232 

Prze
� czniki konfiguracyjne wirtualne 1-10 *******010 

Prze
� czniki 1,2,3,4 *,OFF, OFF, ON 
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KOMUNIKACJA 

 

Komunikacja z PC poprzez Bluetooth, USB, RS 232 

Prze
� czniki konfiguracyjne wirtualne 1-10 *******011 

Prze
� czniki 1,2,3,4 *,OFF, OFF, OFF 

 
 

Komunikacja w trybie serwisowym z PC poprze RS 232 
(do zmiany ustawie� , oprogramowania drukarki - firmware) 

Prze
� czniki konfiguracyjne wirtualne 1-10 *******011 

Prze
� czniki 1,2,3,4 *.OFF, *,ON 

 Drukarka DPP-250 komunikuje si�  z urz� dzeniami poprzez: 
- RS232, 
- mini USB, 
- Bluetooth. 
 
W celu nawi� zania komunikacji przy pomocy kabel USB lub RS 232 nale� y: 
- wy
� czy�  drukark�  i urz� dzenia  z którym na wspó
pracowa� , 
- wpi��  kabel komunikacyjny do drukarki  i urz� dzenia z którym ma wspó
pracowa� , 
- w
� czy�  urz� dzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu nawi� zania komunikacji bezprzewodowej Bluetooth nale� y: 
- w
� czy�  drukark�  i urz� dzenie z którym b� dzie si�  komunikowa� , 
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 WYMIANA AKUMULATORA 

- skonfigurowa�  drukark�  do po
� czenia Bluetooth,  
- Skonfigurowa�  urz� dzenia z którym b� dzie komunikowa�  si�  drukarka do po
� czenia 
Bluetooth. 

 Sposób konfiguracji po
� czenia Bluetooth w urz� dzeniach wspó
pracuj� cych z 
drukark�  jest uzale� niony od modelu oraz wersji oprogramowania, dlatego te�  informacji na 
temat jak ustawi�  po
� czenie nale� y szuka�  w instrukcji do tego urz� dzenia. 
 
 Drukarka wspó
pracuje z urz� dzeniami mobilnymi typu PDA, Smartfone tylko 
poprzez specjalistyczne aplikacje napisane dla tych urz� dze� . S�  to aplikacje zazwyczaj 
pisane dla konkretnych rozwi� za�  i nie s�  to standardowe programy. 
 

 
W celu wyj� cia akumulatora nale� y: 

�  wy
� czy�  drukark� ,  od
� czy�  zasilacz z sieci 230V, 
�  zwolni�  blokad�  pokrywy akumulatora (1) 

 
 
 
 
 
 
 

�  zdj��  pokryw�  akumulatora (2), 
 
 

 
 
 
 
 
 

�  podnie��  akumulator (3) i go wyj�� , 
 
 
 
 
 
 

 
 

 W celu instalacji nowego akumulatora nale� y wykona�  powy� sze czynno� ci w 
odwrotnej kolejno� ci.  

UWAGA!!!  Klucz do parowania z urz� dzeniami Bluetooth to 0000. 
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AUTOWY	 � CZANIE 

ROZWI� ZYWANIE PROBLEMÓW 

KONTROLA TEMPERATURY G	OWICY 

  
 G
owica drukuj� ca jest elementem, który si�  nagrzewa podczas pracy. W celu 
zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem w wyniku zbyt wysokiej temperatury jest ona 
automatycznie kontrolowana przez drukark� . W przypadku, gdy temperatura g
owicy 
znacznie wzro� nie drukarka  przerywa wydruk, miga dioda LED opisana jako ERR na 
przemian CZERWONY / ZIELONY. Gdy temperatura g
owicy spadnie drukarka b� dzie 
ponownie gotowa do dalszej pracy. 
 

 

 Drukarka  jest automatycznie wy
� czana po okre� lonym okresie czasu b� d� c w stanie 
bezczynno� ci. To znaczy, � e w danym czasie nic nie by
o drukowane oraz nie zosta
 
wci� ni� ty przycisk wysuwu papieru LF. 

Standardowo drukarka wy
� cza si�  po 10 minutach. Czas ten mo� e by�  definiowany 
indywidualnie poprzez wirtualne prze
� czniki konfiguracyjne lub komendy zawarte w li� cie 
komend. Efekt funkcji autowy
� czania jest identyczny jak przy wy
� czaniu drukarki za 
pomoc�  przycisku POWER. 

 
PROBLEM  PROPONOWANE ROZWI � ZANIE  

Wysuwa si�  papier po zadaniu 
drukowania ale nic nie drukuje 

si�  na papierze. 

Pow
oka termiczna na papierze znajduje si�  po drugiej stronie 
papieru. Nale� y odwróci�  rolk�  papieru tak aby pow
oka 

termiczna znajdowa
a si�  po stronie zewn� trznej. 
lub 

Niew
a� ciwie za
o� ona/zamkni� ta pokrywa papieru. Nale� y 
sprawdzi�  czy pokrywa jest w
a� ciwie za
o� ona i zamkni� ta. 

Dioda ERR � wieci na czerwono. Niski poziom napi� cia na akumulatorze – na
aduj akumulator. 
lub 

Brak papieru lub papier jest niepoprawnie za
o� ony. Nale� y 
poprawnie za
o� y�  papier. 

Drukarka drukuje dziwne znaki. Niski poziom napi� cia na akumulatorze. Nale� y na
adowa�  
akumulator. 

Dioda ERR  
miga na czerwono / zielono 

Zbyt wysoka temperatura g
owicy – nale� y odczeka�  a�  g
owica 
ostygnie i drukarka doko� czy wydruk. 

Drukarka przesta
a drukowa�  
oraz nie reaguje na komend�  

wysuwu papieru. 

Od
� cz akumulator na oko
o 5 sekund i pod
� cz ponownie 

Wydruk jest blady lub widoczny 
nie na ca
ej szeroko� ci. 


 le zamkni� ta/za
o� ona pokrywa papieru. Nale� y poprawi�  
pokryw�  papieru. 

lub 
Awaria mechanizmu drukuj� cego. Nale� y odda�  drukark�  do 

autoryzowanego serwisu. 
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LISTA KOMEND 
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