SERIA SM-100 (1)

Specyfikacje: Dostepne modele:

= ZAKRES | DOKEADNOSE WAZENIA: :
* PAMIEG: WAGI Z WYSWIETLACZEM LED

6/15kg e=2/59 2MB - ok 7000 koddw PLU
316k e=1/2g {opeja) {opcia)
15/30kb e=5/10g [opcja) Mozliwose rozszerzenia SM-1008 (1) waga bez wysipgnika
pamigci do 8 MB
« KLAWISZE SZYBKIEGO DOSTEPU: SM-100F (1) waga z wysiggnikiem
40 (model B, F, B Plus | P Plus) o WYSWIETLACZ;
74 (model EV) Sagmertowy LED (18 segmentiw SM-100EV (1) waga z klawiatura na wysiegniku
76 (model H) kazdy 23 znakiw) Lub wyswietlacz
72 (model BS) graficzny dla wag z oznaczeniem Plug WAGI Z WYSWIETLACZEM GRAFICZNYM
32 (model BCS Plus) Tara: 4 cyfry
gfﬁ:;:aﬁwa o SM-100B Pius (1) waga bez wysiegnika
; Naleinosé: 7 ¢y
" DRUKUWAN_IE' 4 SM-100F Plus (1) waga z wysiegnikiem
Drukarka termiczna

Szybkosc drukowania:  max B0 mm/sek (etykieta); SM=1GDEV: Pl (1] wagd 2 klwiturg i wysisgnik

max 105 mm/sek (paragon|

Wymiary etykiety: max 60 (Wi x 220 (D} mm SM-100H Plus (1) wapa wiszaca
Formaty etykiet: 16 formatow standardowych

98 formatdw dowolnych® SM-100BS-72 Plus {1) waga samoobshigowa
Rodzaje etykiet: etylcety jednostkowe

etyliety zbiorcze

*zastosowanie etykiet o nieregularnych ksztattach wymaga konsultacji techniczngj.

Mozliwose wydruku wszelkich danych dotyczacych towardw takich jak m.in.:
nazwa, masa, cena za kilogram, naleznosé, kod kreskowy, daty produkcji,
sprzedazy oraz przydatnosc do spozycia, informacja dotyczaca identyfikacji
pochodzenia produktu, napisy reklamowe, skadniki, logo firmy, a takZe rysunki,
ramki, znaki inspekej weterynaryjnej itp.

» WYMIARY SZALKI: * TEMPERATURA PRACY:
3E6(W) X 270(0) mm = 10°C do 40°C
359(W) X 277(0) mm (BGCS Plus, PCS Flus)
274 % 35 mm (SM-100H Plus + ZASILANIE | POBOR MOCY:
AC176V-284V, 47-83 Hz, 0,154
= WILGOTNOSG PRACY:
15%- 85% {nie skondensowana) * PRACA W SYSTEMIE:
Mozliwase dowainej konfiguracji
» INTERFEJS: flasziowe;j i jakadciownj sprzgtu
Stancarc: RS 232c Ethernet w systemia wagowym.
Opcja: Wireless LAN |/F IEEE 802 WAGI Z WYSWIETLAGZEM LED

* PRACA W TRYBIE “PRE-PACK":
Mozliwage pracy wagi w trybie . . )
SM-100BCS Plus {1) waga bez wysiegnika z wyswistlaczem graficznym

* ZASTOSOWANIE: PRE-PACK™ (wazenie geryjne)
Male | érednie placowki handlowe. oraz wydruku etykiety zbiorczej.
SM-100PCS Plus (1) waga 2 wysiegnikiem z wyswietlaczem graficznym
* PROGRAMOWANIE: SM-100BCS (1) waga bez wysiegnika z wyswietlaczem LED

Bezposrednio z klawiatury wagi

lub za pomoca oprogramowania BALANCE SM-100PUS (1) waga z wysiggrikiem z wyswietlaczem LED

Przedstawiciel na Polske producenta urzadzer DIGI:
YAKUDO Plus Sp. z 0.0. ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 Tychy
tel. 032 218 68 10, fax 032 218 6915

e-mail: yakudo@yakudo.eu | www.yakudo.eu
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