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Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla uƓytkownikČw drukarki 
kioskowej SANEI SK1-41A. Zawiera ona wszystkie procedury pozwalajĞce 
uruchomiĠ nowo zakupionĞ drukarkĲ. Przed przystĞpieniem do pracy, 
radzimy dokŝadnie przeczytaĠ niniejszĞ instrukcjĲ. 
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1 ZAŜOƒENIA OGìLNE 

 
1.1 ZASTOSOWANIE 

Drukarki kioskowe z serii SANEI SK1-41A to urzĞdzenia wyposaƓone w port 

szeregowy (RS232C) oraz Interfejs USB. Przeznaczone sĞ do zabudowy w 

samoobsŝugowych urzĞdzeniach typu bankomaty, maszyny vendingowe, automaty 

parkingowe itp., gdzie niezbĲdny jest wydruk potwierdzeş, biletČw, niefiskalnych 

dokumentČw, itp. dla klienta. 

 

1.2 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
 

¶ Przeznaczone do szerokiej gamy systemČw i urzĞdzeş. 

¶ Maksymalna prĲdkoŵĠ druku to 150mm/sek. 

¶ Wiele rodzajČw uchwytČw na papier. 

¶ Drukowanie 1D i 2D kodČw kreskowych. 

¶ Maksymalna ŵrednica rolki papieru dla standardowego uchwytu to 

120mm. 

¶ Maksymalna ŵrednica rolki papieru dla powiĲkszonego uchwytu to 

254mm. 

¶ MoƓliwoŵĠ stosowania wielu szerokoŵci papieru. 

¶ MoƓliwoŵĠ montaƓu pod rČƓnymi kontami. 

 

 

 

 

Dodatkowe funkcje:  

¶ RČƓne ustawienie znakČw (m.in. do gČry nogami) 

¶ MoƓliwoŵĠ drukowania grafiki i obrazČw 

¶ MoƓliwoŵĠ definiowania znakČw przez uƓytkownika 

¶ Dostosowany do rČƓnych podajnikČw papieru 

¶ Drukowanie tabel  

¶ Drukowanie obrČconych obrazČw 

¶ MoƓliwoŵĠ ustawienia dŝugoŵci strony do 250 mm 

¶ Dowolne konfigurowanie ukŝadu wydruku 

¶ MoƓliwoŵĠ zmiany nasycenia wydruku 

¶ ProtokČŝ komunikacyjny z godny z ESC/POS 
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1.3 NUMER MODELU DRUKARKI 
 
PoniƓej przedstawiono sposČb interpretacji numeru modelu drukarki. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODAJNIK PAPIERU (OPCJA 3) 
P:  podajnik PRESENTER 
Brak P:  brak podajnika 

KODY 2D 
Q:  zainstalowane 
Brak Q:  niezainstalowane 

 
ŴREDNICA GILZY (OPCJA 2) 
L:  К 25,4 mm 
Brak L:  К 12 mm 

SZEROKOŴğ PAPIERU 
1:   80 mm 
2:   83 mm 

Brak 1/2:  112 mm 

CZUJNIKI 
1:   Black Mark (lewy) 
2:   Przerw i Black Mark (prawy) 
3:   Przerw i Black Mark (lewy) 
4:   Przerw i Black Mark (zazwyczaj 
prawy) 
5:   Black Mark (zazwyczaj lewy) 
Brak 1/2/3/4/5:  Black Mark (prawy) 

CZCIONKI 
J:  Japoşskie 

F:  ASCI 

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY 

S:  Serial + USB 

MODEL DRUKARKI 
SK1-41A:  Standardowy model 4¯ 

SK1-40:  Model 4¯ bez podajnika papieru 

OBCINACZ PAPIERU (OPCJA 1) 
F:  obcina caŝkowicie 
Brak F:  obcina caŝkowicie lub czĲŵciowo 

 

SK1-41A S F 1 F - 2 L Q P 
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2 OBSŜUGA 

 

2.1 ZALECANY PAPIER 
 

SPECYFIKACJA PAPIER 

SZEROKOŴğ PAPIERU 111.5mm Ê 0.5mm 

GRUBOŴğ PAPIERU od 60Îm do 120Îm 

ŴREDNICA ROLKI Ё 120mm / Ё 254mm 

ŴREDNICA GILZY wewnĲtrzna Ё12mm / zewnĲtrzna Ё18mm 

TERMICZNA STRONA PAPIERU zewnĲtrzna 

 
 
 

2.2 DODATKOWE AKCESORIA DRUKARKI 
 

AKCESORIA OZNACZENIE OPIS / SPECYFIKACJA 

PODAJNIK £DUƒEGO PAPIERU¯ HL3-SK1 
uchwyt na papier o 
ŵrednicy К 254mm 

ADAPTER 1-CALOWEJ GILZY BUSH 24.9 
uchwyt gilzy o ŵrednicy  
К 25,4mm 

KABEL KOMUNIKACYJNY RS232 CB-SK1-S4 
zŝĞcze d-sub9,  
dŝugoŵĠ ok. 60cm 

KABEL ZASILANIA CB-SK1-D1 dŝugoŵĠ ok. 1m 

KABEL KOMUNIKACYJNY USB BLM-1.5U 
zŝĞcze USB,  
dŝugoŵĠ ok. 1,5m 

ZASILACZ SIECIOWY SA3-27A24O-1 24 V 
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2.3 BUDOWA ZEWNıTRZNA DRUKARKI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

uchwyt papieru 

dƑwignia 
otwierania gŝowicy 

drukujĞcej 

otwory 
montaƓowe 

potencjometr do 
regulacji czujnika 

przerw 

klawisz SELECT klawisz FEED 

dioda statusu 

czujnik zbliƓajĞcego siĲ 
koşca papieru 

zŝĞcze zasilania zŝĞcze komunikacyjne 

RS232 

zŝĞcze 

komunikacyjne USB 
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2.4 BUDOWA WEWNıTRZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

czujnik braku papieru 

(czujnik przerw, Black Mark) 

obcinacz automatyczny 

waŝek przesuwu 
papieru 

gŝowica termiczna 
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2.5 ZAKŜADANIE PAPIERU 
 

Aby prawidŝowo zaŝoƓyĠ papier naleƓy rozszerzyĠ jednĞ stronĲ uchwytu i 

wŝoƓyĠ papier w uchwyt. 

 
 

 
 
 
 
 

NastĲpnie naleƓy otworzyĠ gŝowicĲ drukujĞcĞ, wysunĞĠ papier i zamknĞĠ jĞ 

jak pokazano poniƓej. 
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2.6 CZUJNIK ZBLIƒAJĝCEGO SIı KOŞCA PAPIERU 
 

Drukarka umoƓliwia regulacjĲ czujnika zbliƓajĞcego siĲ koşca papieru na 

trzech poziomach. Ustawienie czujnika uzaleƓnione jest od ŵrednicy gilzy rolki 

papieru. Regulacji dokonujemy poprzez odpowiednie przesuwanie czujnika zgodnie z 

rysunkiem poniƓej. 

 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

 
 

POZYCJA WSKAƐNIKA ŴREDNICA PAPIERU 

1 К 21.0Ê2mm 
2 К 24.5Ê2mm 
3 К 35.0Ê2mm 

 
  

Near-end 
sensor 

Adjusti
ng 

Scal
e 

Slide 
direction 

1-inch 
core 

Enlarged 
view 

Adjusting Knob is set at No.3 

when 1-inch core adapter is 

Near-end 
sensor 

Adjust
ing 

Sca
le 

Slide 
direction Enlarged 

view 

czujnik zbliƓajĞcego 
siĲ koşca papieru 

Kierunek 
regulacji 

skala 

wskaƑnik 
regulacji 

czujnik zbliƓajĞcego siĲ 
koşca papieru 

wskaƑnik 

regulacji 

skala 

Kierunek 

regulacji 

adapter  
1-calowej 

gilzy 

W przypadku zastosowania adaptera 1 -calowej gilzy, 

wskaƑnik regulacji musi wskazywaĠ cyfrĲ 3 
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2.7 ZAKŜADANIE / ZDEJMOWANIE ADAPTERA 1-CALOWEJ GILZY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 REGULACJA RAMIENIA PODAJNIKA PAPIERU 
 

Drukarka umoƓliwia zastosowanie trzech wielkoŵci rolek papieru (К120mm, 

К102mm, К83mm). PoniƓej przedstawiono sposČb regulacji ramienia podajnika 

papieru. 

 
 

 
  

Mounting holes 

1-inch core 

adapter 

otwČr montaƓowy 

adapter  

WCISNĝğ 

adapter  

POCIĝGNĝğ I 
ZDJĝğ 
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2.9 USUWANIE ZABLOKOWANEGO PAPIERU 
 

¶ OdŝĞczyĠ drukarkĲ od zasilania sieciowego. 

¶ NacisnĞĠ dƑwigniĲ otwierania gŝowicy drukujĞcej. 

¶ WyciĞgnĞĠ zablokowany papier. 

¶ ZamknĞĠ gŝowicĲ drukujĞcĞ i wŝĞczyĠ zasilanie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Press the head open lever to

lift up the print head. Remove the jammed paper 
NacisnĞĠ dƑwigniĲ otwierania gŝowicy 

drukujĞcej 
WyciĞgnĞĠ zablokowany papier  
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3 SPECYFIKACJE 

3.1 DANE TECHNICZNE 
 

MODEL SK1-41A 

Rodzaj druku Termiczny 

SzerokoŵĠ papieru 80/83/112mm  

SzerokoŵĠ druku 72/80/104mm  

54/56mm  RozdzielczoŵĠ 8pkt/mm(20 3dpi) 

PrĲdkoŵĠ drukowania Max. 150 mm/sek. 

SposČb montaƓu papieru Podajnik papieru 

Interfejsy  RS-232, USB 2.0 

Podajnik PRESENTER 

PrĲd. przesuwu pap:  do 300mm/sek. 

Dŝ. biletu/paragonu: 50- 350mm (gruboŵĠ pap. ǥ70 

Îm)/50-250mm (gruboŵĠ pap. Ǧ70 Îm) 

Ŵrednica gilzy: wew. К 25.4m, m zewn. К 31.4mm 

 

Obsŝugiwane 

Znaki 

 

ASCII 

Katakana/PC437/850/852/857/858/860/862/863/864/8

65/866/WPC1250/WPC1251/WPC1252/WPC1252_2/W

PC1254 

Dodatkowe  DostĲpne 

ASCII 12x24pkt. max. 69/linie 

ASCII 8x16 pkt.  max. 104/linie 

 

Czujniki 

ZbliƓajĞcego siĲ koşca papieru 

Braku papieru (Opcja) 

Przerw pomiĲdzy etykietami 

PamiĲĠ Bufor wejŵciowy 16k bajtČw 

Logo graficzne UƓytkownika, Bitmapa 

Kody kreskowe UPC-A/E, JAN13/8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128 

Kody 2d (opcja) QR, MicroQR, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, 

DataMatrix  ProtokČŝ komunikacyjny ESC/POS - zgodnoŵĠ 

ƒywotnoŵĠ gŝowicy ok. 150 km wydruku 

ƒywotnoŵĠ obcinacza papieru ok. 1 milion  ciĲĠ 

Zasilanie 24V +/- 5%, 3A, szczytowo 7,5A 

 

PobČr PrĞdu 

Tryb czuwania 70mA lub mniej 

Wydruk 2,5A 
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MODEL SK1-41AS F SK1-41AS J 

 

Ŵrodowisko pracy 

Temperatura: od -20ᴈ   do +60ᴈ 
WilgotnoŵĠ: 20% do 85% (nieskondensowana) 

JakoŵĠ wydruku gwarantowana jest w przedziale 
od+5ᴈ  do +40ᴈ 

 

 

 

 
 

Ŵrodowisko 

przechowywania 

Temperatura:  od -30ᴈ   do +70ᴈ 

WilgotnoŵĠ:     10% do 90% (nieskondensowana) 

Masa 885g  (bez rolki papieru) 

Wymiary  

(bez 

elementČw 

wystajĞcych) 

К83mm 160.9ð143.1ð76.3mm 

К102mm 160.9ð151.2ð82.2mm 

К120mm 160.9ð159.3ð88.1mm 

Papier 

SzerokoŵĠ:  80 / 83 / 112 mm 

GruboŵĠ: 60Îm do 120Îm 

Ŵrednica rolki papieru: К120mm (standardowy uchwyt rolki 

papieru), К254mm (duƓy uchwyt rolki papieru 

Ŵrednica Gilzy: Wewn. К12.0mm (standardowy uchwyt), 

Wewn. К25.4mm (duƓy uchwyt) 
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3.2 CZUJNIKI - RODZAJE 

3.2.1 CZUJNIK KOŞCA PAPIERU 

 
Czujnik koşca papieru znajduje siĲ w torze przesuwu papieru. Jego 

zadaniem jest wykrywanie obecnoŵci papieru w drukarce. W przypadku 
skoşczenia siĲ papieru, czerwona dioda LED zaczyna siĲ ŵwieciĠ - drukarka siĲ 
zatrzymuje i przechodzi w £tryb bŝĲdu¯. ZaŝoƓenie nowego papieru spowoduje 
wznowienie drukowania.  
 
 

3.2.2 CZUJNIK OTWARCIA GŜOWICY DRUKUJĝCEJ 

 
Zadaniem czujnika otwarcia gŝowicy drukujĞcej jest wykrywanie poŝoƓenia 

gŝowicy (otwarta lub zamkniĲta). W przypadku otwarcia gŝowicy czerwona 
dioda LED zaczyna ŵwieciĠ - drukarka siĲ zatrzymuje i przechodzi w £tryb 
bŝĲdu¯. Drukarka wznowi drukowanie po zamkniĲciu gŝowicy. 
 
 
 

3.2.3 CZUJNIK TEMPERATURY GŜOWICY DRUKUJĝCEJ 

 
Zadaniem czujnika temperatury gŝowicy jest zapobieganie przed 

przegrzaniem drukarki. W przypadku przekroczenia okreŵlonego poziomu 
temperatury czerwona dioda LED zaczyna migaĠ a drukarka siĲ zatrzymuje i 
przechodzi w £tryb bŝĲdu¯. Drukarka wznowi drukowanie po obniƓeniu siĲ 
temperatury gŝowicy. 
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3.3 OBSZAR DRUKOWANIA (PAPIER CIĝGŜY) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szer. Papieru / Szer.  
Druku  

A B C D 

80mm / 72mm 80 72 4 4 

83mm /  80mm 83 80 1 2 

112mm / 104mm  112 104 4 4 

 
 
 

 
 
  

Lewy i prawy margines to przybliƓona odlegŝoŵĠ od krawĲdzi papieru. MoƓe 
siĲ ona zmieniaĠ w zakresie Ê 1mm w zaleƓnoŵci od uŝoƓenia rolki w torze 
przesuwu papieru. 
 

SzerokoŵĠ papieru A mm 

Obszar druku B mm Margines C mm Margines D mm 

Obszar druku 

kierunek 
przesuwu 
papieru 
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3.4 POZYCJA GŜOWICY DRUKUJĝCEJ ORAZ OBCINACZA PAPIERU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pozycja ciĲcia 

DŝugoŵĠ cofniĲcia papieru 

ok.7.0mm 

ok. 9.6mm 

Punkt rozpoczĲcia 

druku 

kierunek 
przesuwu 
papieru 
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3.5 CZUJNIKI PAPIERU - ROZMIESZCZENIE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Czujnik  
Odl egŝoŵĠ od krawĲdzi papieru 

Ê1.0mm 

Braku Papieru (zazwyczaj lewa strona) 7.5mm 

Braku Papieru (lewa strona) 23.4mm 

Przerw PomiĲdzy Etykietami 76.0mm 

Braku Papieru (prawa strona) 88.6mm 

Braku Papieru (zazwyczaj prawa strona) 104.5mm 
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3.6 WYMIARY 
 
 
 

 
 
  






















































