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M.2 SSD Kit

Odkręć śrubę

Rozmiar wyświetlacza: 15.6”TFT

Parametry mechaniczne

Wymienny M.2 SSD Kit

Zdejmij pokrywę wejścia I/O

F6

Przycisk zasilania i wskaźnik LED

Skrócona Instrukcja

Odkręć śrubę końcową

Usuń gumową uszczelkę kabla

Przedni Port USB

 Przedni Port USB

 Brak zasilania

     Włączenie

      Wyłączenie

Kąt nachylenia monitora

Dotknij przycisk aby włączyć zasilanie

 Dotknij i przytrzymaj przez 5 sekund aby wyłączyć

Rozdzielczość: 1920 x 1020

Wymiar (mm) 362(W) x 291 (H) x159 (D)
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AUDIO  COM 2   COM 3  COM 4  MONITOR  USB 2.0 USB 2.0   LAN    USB 3.0  D.K.   DC IN

Port I / O

Prowadzenie kabliProwadzenie kabli

Czytnik 2D (opcja)

(wejście/wyjście)

 Czytnik 2D (opcja)

    Czytnik kart (opcja)

  Wyświetlacz klienta VFD (opcja)

SCR
MSR

i-Button
SCR
MSR

Czytnik linii papilarnych
SCR
RFID

 MSR

 Wyświetlacz Klienta (opcja)   Wyświetlacz Klienta (opcja)

Umieść kable w gumowym wyjściu kablowym
 Wykonaj nacięcie aby usunąć gumową zatyczkę




