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Cechy 
 Korpus obudowy wykonany został z odlewanego ciśnieniowo aluminium. Kompaktowy 

wygląd i wykorzystane innowacyjne mechanizmy zapobiegają kurzowi, olejom i wodzie. iSPOS 

doskonale pasuje do handlu, finansów i bankowości i transportu oraz samoobsługi. 

 Klasa szczelności IP66, 

 Aluminiowa obudowa, 

 Obudowa bez wentylatora, 

 Wymienny dysk, 

 Podstawa lub uchwyt VESA (75 x75 / 100 x 100), 

 

Opcje: 
 Wyświetlacz klienta VFD 2 x 20 znaków, 

 Czytnik kart magnetycznych 3 ściezki; 1+2+3; ISO; (KBW), 

 Czytnik linii papilarnych optyczny; 512 dpi (USB), 

 Klawiatura 40 klawiszy (KBW), 

 IBUTTON 64 BIT ID (KBW), 

 WIFI 802.11 b/g/n, 

 Czytnik kart CHIP ISO-7816 (KOMPATYBILNE) 

 
 
Zawartość pudełka  
 

 
Instrukcja       Przewód zasilający  
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Przedni widok 
 
 

 
 

 
 

Tylni widok 
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Standardowe porty I/O 

Widok z dołu – lokalizacja złącz We/Wy (podstawa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalizacja złącz We/Wy (uchwyt VESA) 
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Ostrzeżenie 

 Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 

 Unikaj narażania produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie używaj produktu w pobliżu 
obszarów o dużej wilgotności. 
 

 Nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia. 
 

 Nie wolno demontować ani modyfikować produktu samodzielnie, ponieważ może to spowodować porażenie 
prądem. Wszystkie czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. 
 

 iSPOS jest wyposażony w specjalny zasilacz (12V 5A). Nie używaj innego typu zasilacza. Zaleca się 
używanie tylko zasilacza dostarczonego przez producenta. 

 
 Jeśli podczas pracy wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowe warunki zasilania natychmiast odłącz urządzenie od 

źródła prądu przemiennego. Po przywróceniu normalnej mocy ponownie podłącz źródło zasilania. 
 

 Aby uniknąć awarii urządzenia lub przerywania pracy, sprawdź, czy zasilanie i inne kable we / wy są 
prawidłowo podłączone. 
 

 Przed czyszczeniem urządzenia zawsze wyjmuj wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego. Użyj 
miękkiej ściereczki do czyszczenia produktu. Nie używaj rozpuszczalników ani materiałów ściernych i nie 
rozpylaj ani nie wylewaj cieczy bezpośrednio na ekranu lub na obudowę produktu. 


