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UWAGA!

WSZELKIE DANE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCII MAJA CHARAKTER WYtACZNIE INFORMACYINY | NIE
STANOWIA OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. FIRMA DATECS-POLSKA ZASTRZEGA
SOBIE PRAWO ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W INSTRUKCJI BEZ UPRZEDZENIA. UAKTUALNIENIA DO NINIEJSZE)
INSTRUKCJI BEDA ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.DATECS.PL.



http://www.datecs.pl/
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UWAGI WSTEPNE

- Komunikacja drukarki mobilnej DATECS serii DPP z komputerem za pomocgy interfejsu WiFi mozliwa

jest tylko poprzez punkt dostepowy (router).
- Zaleca sie aby router powinien mie¢ wtgczony protokét DHCP
- Drukarka musi by¢ wyposazona w modut WiFi

- Zaréwno drukarka jak i komputer muszg znajdowac sie w tej samej sieci WiFi

KONFIGURACJA DRUKARKI

Aby prawidtowo skonfigurowac drukarke nalezy najpierw:

1. Zainstalowac program Printer Config (dostepny na stronie www.datecs-polska.pl/dla-klienta)

2. Zainstalowac sterownik drukarki (dostepne na stronie www.datecs-polska.pl/dla-klienta)
3. Podftaczy¢ drukarke do komputera za pomoca kabla RS232 (dotgczony do drukarki)

W programie Printer Config wybieramy wtasciwy port komunikacyjny oraz predkos¢ transmisji. Za
pomoca klawisza ,,Read Settings” pobieramy parametry z drukarki.

Parametry sieci WiFi nalezy zaprogramowac¢ w nastepujgcy sposob:

- IP Adress - wpisa¢ wolny adres sieci WiFi do ktérej taczymy komputer i drukarke
- Port - 9100

- Net Mode - Client (BSS)

- Region - Europe

-SSID - wpisa¢ nazwe sieci WiFi do ktdrej tagczymy komputer i drukarke

- Password - wpisa¢ hasto sieci WiFi do ktdrej tgczymy komputer i drukarke

- DHCP Enabled - zaznaczyc!

Powyzsze parametry wysytamy do drukarki za pomocg klawisza ,,Write Settings”


http://www.datecs-polska.pl/dla-klienta
http://www.datecs-polska.pl/dla-klienta

DATECS DPP-255 KOMUNIKACJA WIFI v 1.0.0/01.2022

ol PrinterConfig 1.8 - X
Communication General Settings
Serial port: Serial Speed: ) Courtry: US.A ~ Print Speed:  60mm/s (2.4inch/s. ~
COoM1 ~ 115200 ~ Wite Settings Codepage:  WESTERN (1252} ~ Auto Offimin): |10 F
Profile Management Darkness: 160% ~
|Currerrt "| Save Profile Ppply Profile Real Time Clock:
| V| Cove Profle Apply Profile [T] Synchronize
| V| Save Profile Apply Profile Blackmark Senso
Lock/Unlock profile save Unlock Save Black mark median value: |32 = e
eed afte 32 £

Printer Information and Memory Switches
Printer: DATECS DPP-255 2.56 EN |i Enable Sound

Serial: ] Execute CR as LF & e [32 |3
e ﬁl-l:t;l’th_ SI;PPO"t r (] Disable LF Command
| - Update viafimware interface
- BLACK MARK mode support O g:fb'e LF ffter CR
| ZUSB support [ Default Small Fort o 32 2l Faed aiter label rermove 2 -
| - Page mode support ] Use GAP Sensor E x| TR R e ~
] Black Mark Mode 7 “
| [_] Disable Discoverability WiFi
8 Enable USB Interface IP Address: | 10 . 0 . 1 .129 Mask: 255 285 255 0

B USE in Device Mode
Gateway: 0. 0.1 .1 | [ DHCP Enabled

Port: 9100 %] NetMode:  Client (BSS) ™
IBSS Chan: Region: Europe ~
SSID: Serwis2 Password:  MaluchPlus
Tests _ e —
Frint File: A y
-~ 1 & Print
Print Seff Test Long Feed Label
Restore Factory Defaults!
Complete!

Drukarke nalezy ponownie uruchomic, nastepnie odfaczy¢ kabel RS232 i poczeka¢ az drukarka
wyemituje ciggly sygnat dzwiekowy.

Nastepnie, naciskajgc jednoczes$nie klawisze FEED i POWER, drukarka wydrukuje ustawienia WiFi
(adres IP oraz MAC). Informacje te bedg niezbedne do dalszej instalacji drukarki.
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INSTALACJA DRUKARKI W SYSTEMIE OPERACYJNYM

W zaleznosci od posiadanego systemu operacyjnego instalacja drukarki moze sie nieznacznie réznic
od przedstawionej ponize;j.

Drukarke dodajemy w ustawieniach systemu Windows, w opcjach ,,Drukarki i skanery”:

- a x
Bluetooth i urzadzenia
Dodaj urzadzenie
Wyswietl wiecej urzadzen
* Bluetooth Wiaczone e

Wykrywalne jako ,DATECS-BBSBP63”

Urzadzenia
Wysz, Klawiatura, piora, d2wigk, wyswistlacze i stacje dokujgce, inne Dodaj urzadzenie [l

urzadzenia

@ Drukarki i skanery N

Preferencie, rozwiazywanie probleméw

Twoj telefon
(J  slyskawicznie uzyskuj dostep do zdjeé, wiadomosci sMs i Otwérz aplikacje Twoj telefon >
innych elementéw urzadzenia z systemem Android

7u><}
|

Bluetooth i urzadzenia > Drukarki i skanery

Dodaj drukarke lub skaner

=" Datecs DPP-250 2)
(= Datecs DPP-450 >
= Fax >
= HP Lassrlet Pro M402-M403 n-dne PCL 6 5

Domyslna

ﬂ Microsoft Print to PDF >
ﬂ Microsoft XPS Document Writer >
= NPIOCEOCS (HP Laserlet M402dn) >
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Drukarke nalezy dodac recznie:

Bluetooth i urzadzenia > Drukarki i skanery

Dodaj drukarke lub skaner I ~
Drukarki, ktérej szukam, nie ma na liscie Wyswietl drukarki Wi-Fi Directy Dodaj recznie

= Datecs DPP-250 >
= Datecs DPP-450 >
= Fax >
== HP Laserlet Pro M402-M403 n-dne PCL &
| A >
Domysina
@ Microsoft Print to PDF >
i Microsoft XPS Document Writer >
= MPIOCE0CS (HP Laserlet M402dn) >
Wybieramy drukarke z ustawieniami recznymi:
-
X
4 = Dodawanie drukarki |
Znajdz drukarke na podstawie innych opdji
(7) Moja drukarka jest nieco starsza, Poméz mi ja znalegé, |
() Znajdi drukarke w katalogu na podstawie lokalizacji lub funkcji
(C) Wybierz drukarke udostepniong wedtug nazwy
Przegladaj... |

Przyklad: \\nazwa_komputera\nazwa_drukarki lub
http://nazwa_kemputera/printers/nazwa_drukarki/.printer

| () Dodaj drukarke, uzywajac adresu IP lub nazwy hosta |

(7) Dodaj drukarke Bluetooth, bezprzewodowa lub wyknywalna w sieci

© Dodaj drukarke lekalna lub sieciowa z ustawieniami recznymi
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Jako Typ portu nalezy wybraé ,,Standard TCP/IP Port”:

X
4 = Dodawanie drukarki
Wybierz port drukarki
Port drukarki to typ potaczenia, ktére umozliwia komputerowi wymiane informacji z drukarka.
() Uzyj istnigjacego portu: LPT1: (Port drukarki) |
O Utwérz nowy port: :
Typ portu: Standard TCP/IP Port o

Jako nazwe hosta nalezy wpisa¢ adres IP drukarki (wczesniej wydrukowany na drukarce):

*

€ = Dodawanie drukarki

Wpisz nazwe hosta drukarki lub adres IP

Typ urzadzenia: Urzadzenie TCP/IP
:'\;azwa hosta drukarki lub adre 10.0.1.149 |
MNazwa portu: 1000.1.149_1

[ Sprawdz drukarke i automatycznie wybierz sterownik do uzycia

Automatyczne wykrywanie wykrywa drukarki WSD i TCP/IP, {
Aby wyszukad drukarki PP, wybierz z pola rozwijanego pozycje IPP.
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Jako Typ urzadzenia wybieramy , Generic Network Card”:

€ = Dodawanie drukarki

Wymagane s3 dodatkowe informacje na temat portu

Mie znaleziono urzadzenia w sieci. Upewnij sig, czy:

1. Urzadzenie jest wizczone. |
2. 5ied jest podiaczona.

3. Urzadzenie jest prawidtowe skonfigurowane.
4, Adres na poprzednigj stronie jest prawidtowy.

legli spodziewasz sig, e adres nie jest prawidtowy, kliknij przycisk "Wstecz", aby wrécic na
poprzednia strong, Nastepnie popraw adres | wykonaj przeszukiwanie sieci. Jesli masz pewnose, Ze
adres jest prawidtowy, wybierz typ urzadzenia ponizej.

Typ urzadzenia

°Standard0w_',r | Generic Metwork Card I ~

C)Niestanl:iardcnnr:,r Ustawienia...

Wybieramy drukarke Datecs DPP-450:

— |
& = Dodawanie drukarki |
|

Zainstaluj sterownik drukarki |

a==.  Wybierz drukarke z listy. Kliknij przycisk Windows Update, aby wyswietli¢ wiecej modeli.
=

Aby zainstalowaé sterownik z instalacyjnego dysku CD, kliknij przycisk Z dysku.

Producent Drukarki
Datecs [=] Datecs DPP-250
Generic
HP
Microsoft
Ten sterownik ma podpis Authenticode(tm). Windows Update Z dysku...

Wyjasnij mi, dlaczego podpisywanie sterownikow jest wazne

Dalgj Anulyj
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Wybieramy wersje sterownika:

€ = Dodawanie drukarki

Ktorej wersji sterownika cheesz uzywac?

Systern Windows wykng, ze dla tej drukarki jest juz zainstalowany sterownik,

[+ ] Uzyj obecnie zainstalowanego sterownika (zalecane)

(") Zamier biezgcy sterownik

Whpisujemy nazwe drukarki:

| & o= Dodawanie drukarki

Wpisz nazwe drukarki

Mazwa drukarki: Datecs DPP—de

Drukarka zostanie zainstalowana przy uzyciu sterownika Datecs DPP-430,

10
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Okreslamy czy chcemy udostepniaé drukarke:

< = Dodawanie drukarki

Udostepnianie drukarki
Jegli cheesz udostepnic te drukarke, musisz pedac nazwe udziatu, Mozesz uzy< sugerowanej nazwy lub

wpisaé nowa. Mazwa udziatu bedzie widoczna dla innych uzytkownikow w sieci,

© Mie udostepniaj tej drukarki
(O Udostepniaj te drukarke, aby inni uzytkownicy w sieci mogli ja znalezé i uzywac jej

Maziva udziatu: DPP-450

Lokalizacja:

Komentarz:

Okresdlamy czy nasza drukarka ma by¢ drukarkg domysina:

< = Dodawanie drukarki

Pomyslnie dodano DPP-450

O Ustaw jako drukarke domyslng

Aby sprawdzic, czy drukarka dziala prawidbowe, lub zapoznad sie z informacjami o rezwigzywaniu
problemow z drukarka, wydrukuj strone testowa.

Drukuj strone testowa

...i naciskamy klawisz Zakoncz.

11
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Parametry mozemy zmieniaé¢ we wtasciwosciach drukarki w ustawieniach systemu:

- ] e
*= > Drukarki i skanery > Datecs DPP-450
e —
Datecs DPP-450 Ustaw jako domyéine Usuni
Stan drukarki: Bezczynna
= Wiaéciwoéci: Datecs DPP-430 X
Usemtes dhlers Zarzadzanie kolorami Zabezpieczenia Ustawienia urzgdzenia
Ogdlne Udostepnianie Porty Zaawansowane

—
Otworz kolejke wydruku = Datecs DPP-450

Drukuj do nastepujacych portéw. Dokumenty beda drukowane w pierwszym
Drukuj strone testowa wolnym wérdd wybranych portow.

| Port Opis Drukarka
[J WsD-ac78b0bd-... 'WSD Port MNPICA4BTS (HP C
Uruchom narzedzie do rozwigzyy | 10.0.1.98 Standardowy port TCP/IP
[ NPIDCTD28 Standardowy port TCP/IP
| [-]10.0.1.149 Standardowy port TCP/IP Datecs DPP-450
[ 10.0..149.1 Standardowy port TCP/IP
EWIaéciwoéci drukarki [J PORTPROMPT: Port lokalny Microsoft XPS Dot
Preferencje drukowania Dedaj port.. Usun port Konfiguruj port...

Crientacja, kolejnosé stron, strony na
B Wiacz obstu ge dwukierunkowa

e [ Whacz buforowanie drukarek
Wihasciwosci sprzetu

Anulyj Zastosyj
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