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1 WPROWADZENIE

Dziekujemy Panstwu za wybdr urzgdzenia marki DATECS. Podczas projektowania kasy
fiskalnej WP-500 zastosowano najwyzsze standardy, a na etapie produkcji wykorzystywane sg
najnowsze technologie. Kasa ta posiada wiele funkgciji, ktére stworzono z myslg o uzytkowniku, ktére
sprawiajg, ze uzytkowanie kasy staje sie tatwe i przyjemne.

Niniejsza instrukcjg jest wersjg skrocong instrukcii, ktéra zostata dostarczona Panstwu na ptycie
CD wraz z zakupiong kasg oraz dostepna jest na stronie www.datecs.pl.

1.1 Uwagi wstepne

e Nowo zakupiong kase nalezy umiesci¢ w miejscu ostonietym przed dziataniem promieni
stonecznych, nienarazonym na dziatanie kurzu, wilgoci i wysokiej temperatury. Nie ustawia¢
kasy w poblizu grzejnikow.

e Nie wolno dotyka¢ klawiszy mokrymi rekami.

e Kase nalezy chroni¢ przed zalaniem. W przypadku, gdy do wnetrza kasy dostanie sie ptyn
nalezy odtgczy¢ kase od zasilania i wytgczy¢, nastepnie wezwac autoryzowany serwis.

o Kase nalezy czysci¢ przy uzyciu czystej i migkkiej $ciereczki. Brud w szczelinach nalezy usung¢
sprezonym powietrzem.

e Nie uzywaé¢ do czyszczenia benzyny, rozpuszczalnikéw lub innych aktywnych $rodkéw
chemicznych.

e Kasa jest zasilana zasilaczem impulsowym podtgczonym do sieci 230V/50Hz. Napiecie
zasilajgce kase wynosi 9V/3,5A. Zaleca sie stosowanie zasilacza oryginalnie dotgczanego do
kasy (9V/3,5A).

e Zasilacz impulsowy kasy nie posiada wytgcznika sieciowego, dlatego tez powinien by¢
podtgczony do gniazdka znajdujgcego sie w poblizu kasy i niezastonietego innymi sprzetami
lub przedmiotami.

e Instalacja elektryczna (gniazdko), do ktérego podtgczony bedzie zasilacz kasy powinna byé
chroniona od zwaré zainstalowanym na przewodzie fazowym bezpiecznikiem o pradzie
znamionowym nie wiekszym niz 16A.

o W przypadku, gdy kasa znajdowata sie w nizszej temperaturze, to po przetransportowaniu jej
do pomieszczenia o wyzszej temperaturze zabrania si¢ uzywania urzgdzenia przez okoto 1
godzine (czas niezbedny do odparowania rosy zwigzanej z kondensacjg pary wodnej po
zmianie temperatury). Nie zastosowanie sie do powyzszego zalecenia moze spowodowac
zaktécenia w pracy kasy, a nawet doprowadzi¢ do jej uszkodzenia.

e W przypadku wykorzystywania kasy sporadycznie tj. pracuje dziennie 30 minut a pozostaty czas
jest wylgczona lub jako rezerwowej, nalezy okresowo (raz na miesigc) podtgczac kase na 12
godzin do sieci 230V — kasa musi by¢ uruchomiona np. w trybie 5)Pofgczenie z PC. Zapobiegnie
to roztadowaniu wewnetrznej bateryjki podtrzymujgcej zaprogramowane dane i zegar.

e W przypadku uzywania kasy niezgodnie z powyzszymi zaleceniami firma DATECS-POLSKA
lub jej przedstawiciel nie odpowiadajg za wynikte awarie i nieprawidtowos$ci w dziataniu kasy.

To oznakowanie informuje, ze produktu nie wolno wyrzucac razem z innymi
odpadami. Polskie prawo zabrania pod karg grzywny taczenia zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Nalezy go
przekaza¢ do odpowiedniego punktu, ktéry zajmuje sie zbieraniem i
recyklingiem urzgdzen elektrycznych i elektronicznych.
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2 BUDOWA KASY

Kasa rejestrujgca WP-500 jest urzgdzeniem przeznaczonym do rejestracji sprzedazy
stacjonarnej oraz przenosnej, gdzie niewielkie gabaryty utatwiajg organizacje punktu sprzedazy oraz
przenoszenie urzadzenia. Zwarta konstrukcja wyposazona w mechanizm drukujgcy typu "WRZUC |
PRACUJ”, dwa alfanumeryczne wyswietlacze sprawiajg, ze uzytkowanie kasy staje sie proste. Wydajny
akumulator Li-Oin o pojemnosci 2.0 Ah umozliwia wydrukowanie ponad 800 paragonéw (30 liniowych
w temperaturze +20°C). Kasa wyposazona jest w port RS-232 oraz port USB co umozliwia podtgczenie
urzadzen: komputer, czytnik kodéw kreskowych, waga elektroniczna, szuflada, terminal ptatniczy. Kasa
posiada réwniez mozliwos¢ komunikacji za pomocg WiFi, LAN, GSM/GPRS, Bluetooth.

Klawiatura
Wyswietlacz operatora
Szczelina wysuwu paragonu, noz
Mechanizm otwarcia pokrywy
Pokrywa papieru

Wyswietlacz klienta

Zigcza komunikacyjne

Zigcze zasilania

Plomba serwisowa @

CoNoOR~WNE
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3 PRZYGOTOWANIE KASY DO PRACY

3.1 Programowanie nagtéwka

W nagtéwku powinno by¢ zapisane imie i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu
sprzedazy, a dla sprzedazy mobilnej — adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika. W nagtoéwku
nie programuje sie numeru NIP. Numer NIP jest wpisywany oddzielnie podczas fiskalizacji kasy.
Nagtowek moze sktadac sie maksymalnie z dziesieciu linii. Istnieje mozliwo$¢ wprowadzania znakéw
pogrubionych, w takim przypadku jeden znak pogrubiony jest traktowany, jako dwa normalne. W
nagtéwku mozna réowniez stosowac mate litery oraz niektére znaki specjalne typu [.], [#], ["], [&], [%], [\],
L1 'L L [@LI =), L 10, 120, [+0, ), [1- Kasa automatycznie wyréwna nagtéwek do srodka.

PARAMETR OPIS PARAMETRU
1 Nazwa podatnika | - maksymalna ilos¢ znakow 42,

- dowolne znaki alfanumeryczne,

- pole obowigzkowe,
2 Nazwa podatnika | - maksymalna ilo$¢ znakéw 42,

- dowolne znaki alfanumeryczne,
Ulica - maksymalna ilo$¢ znakow 70,

- dowolne znaki alfanumeryczne,
Numer budynku - maksymalnie 15 znakéw alfanumerycznych,
Numer lokalu - maksymalnie 15 znakéw alfanumerycznych,
Miejscowosé - maksymalnie 42 znaki alfanumeryczne,

- pole obowigzkowe,
Kod pocztowy - dane musza by¢ zgodne z formatem xx-xxx,

- pole obowigzkowe,
Poczta - hazwa poczty,

- maksymalnie 42 znaki alfanumeryczne,
Inne 1 - dodatkowe informacje nagtéwkowe,

- maksymalnie 42 znaki alfanumeryczne,
Inne 2 - dodatkowe informacje nagtéwkowe,

- maksymalnie 42 znaki alfanumeryczne,
Inne 3 - dodatkowe informacje nagtéwkowe,

- maksymalnie 42 znaki alfanumeryczne,
Inne 4 - dodatkowe informacje nagtéwkowe,

- maksymalnie 42 znaki alfanumeryczne,

W ponizszej tabeli przedstawiono procedure programowania nagtéwka.
PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA| KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

Wigczenie kasy/logowanie do (!)
MENU GEOWNE ESC Raparty czytajace
Raporty zerujace
Programowanie
PotgczeniezPC
Wybér opciji 1 "'
PROGRAMOWANIE lub Raporty czytajace

Raporty zerujace
Progranowanie

PotgczeniezPC \
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Zatwierdzenie wyboru

GOTOWKA

SZUFLADA

Zmianacen
Opakowania zwrctne

Grupy towarone
Opisy towarow

Wybér opcji NAGEOWEK

lub

Zatwierdzenie wyboru

GOTOWKA

SZUFLADA

Whpisanie nazwy podatnika w
pierwszej linii

Nazwe nalezy wpisac przy
pomocy klawiszy
alfanumerycznych, ktére
dziatajg na identycznej
zasadzie jak w telefonie
komodrkowym

Zatwierdzenie wprowadzone;j
linii

GOTOWKA | GOTOWKA

SZUFLADA SZUFLADA

27-12-201810:33

Whpisanie nazwy podatnika w

Nazwe nalezy wpisac przy
pomocy klawiszy
alfanumerycznych, ktore

27-12-201810:33

drugiej linii dziatajg na identycznej
zasadzie jak w telefonie
komédrkowym
27-12-201810:33
Zatwierdzenie wprowadzonej GOTOWKA | GOTOWKA

linii

SZUFLADA

SZUFLADA
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Wopisanie nazwy ulicy

pomocy klawiszy
alfanumerycznych, ktére
dziatajg na identycznej
zasadzie jak w telefonie
komdrkowym

Nazwe nalezy wpisac przy

2]-12-201810:33

linii

Zatwierdzenie wprowadzonej

SZUFLADA SZUFLADA

GOTOWKA | GOTOWKA

Wopisanie numeru budynku

Nalezy wpisa¢ przy pomocy
klawiszy alfanumerycznych,
ktére dziatajg na identyczne;j
zasadzie jak w telefonie
komodrkowym

Zatwierdzenie

GOTOWKA | GOTOWKA

SZUFLADA SZUFLADA

Whpisanie numeru lokalu

Nalezy wpisa¢ przy pomocy
klawiszy alfanumerycznych,
ktére dziatajg na identyczne;j
zasadzie jak w telefonie
komorkowym

27-12-201810:33

Zatwierdzenie

GOTOWKA | GOTOWKA

SZUFLADA SZUFLADA

27-12-201810:33

Wopisanie nazwy miejscowosci

Nalezy wpisaé przy pomocy
klawiszy alfanumerycznych,
ktore dziatajg na identycznej
zasadzie jak w telefonie
komdrkowym
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Zatwierdzenie

GOTOWKA

SZUFLADA

GOTOWKA

SZUFLADA

2]-12-201810:33

Whpisanie kodu pocztowego

Nalezy wpisa¢ przy pomocy
klawiszy alfanumerycznych,
ktére dziatajg na identyczne;j
zasadzie jak w telefonie
komdrkowym

Zatwierdzenie

GOTOWKA | (GOTOWKA

SZUFLADA SZUFLADA

Whpisanie poczty

Nalezy wpisa¢ przy pomocy
klawiszy alfanumerycznych,
ktére dziatajg na identyczne;j
zasadzie jak w telefonie
komorkowym

Zatwierdzenie

GOTOWKA | GOTOWKA

SZUFLADA SZUFLADA

27-12-201810:33

Wopisanie dodatkowego opisu

Nalezy wpisaé przy pomocy
klawiszy alfanumerycznych,
ktére dziatajg na identyczne;j
zasadzie jak w telefonie
komorkowym

27-12-201810:33

Zatwierdzenie

GOTOWKA

SZUFLADA

GOTOWKA

SZUFLADA

27-12-201810:33
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Wopisanie dodatkowego opisu

Nalezy wpisa¢ przy pomocy
klawiszy alfanumerycznych,
ktére dziatajg na identycznej
zasadzie jak w telefonie
komdrkowym

2]-12-201810:33

Zatwierdzenie

GOTOWKA | [GOTOWKA

SZUFLADA SZUFLADA

Wopisanie dodatkowego opisu

Nalezy wpisa¢ przy pomocy
klawiszy alfanumerycznych,
ktére dziatajg na identyczne;j
zasadzie jak w telefonie
komodrkowym

Zatwierdzenie

GOTOWKA | GOTOWKA

SZUFLADA SZUFLADA

27-12-201810:33

Whpisanie dodatkowego opisu

Nalezy wpisa¢ przy pomocy
klawiszy alfanumerycznych,
ktére dziatajg na identyczne;j
zasadzie jak w telefonie
komdrkowym

27-12-201810:33

Zatwierdzenie

GOTOWKA | | GOTOWKA

SZUFLADA SZUFLADA

27-12-201810:33

Potwierdzenie

GOTOWKA

SZUFLADA
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Do trybu programowania nagtéwka mozna przej$¢ za pomocg odnos$nikbw numerycznych.
Bedac w menu gtdbwnym nalezy wpisa¢ sekwencje znakéw 4, SHIFT, 2 odpowiadajgcych
poszczegolinym funkcjom menu.

UWAGA! Aby uzyskaé znak pogrubiony nalezy bezposrednio przed znakiem wprowadzi¢ znak *
umieszczony w trybie alfanumerycznym pod klawiszem [O].
Maksymalnie w kasie ufiskalnionej mozna zmieni¢ 200 razy nagtowek.

3.2 Programowanie stopki

W stopce mozna zawrze¢ dodatkowe informacje np. o godzinach pracy sklepu itp. Mozna
réwniez stosowaé mate litery oraz niektére znaki specjalne typu [.], [#], ['], [&], [%], [\, [.]: [, [-], [@].[*],
=L EL 1, 121, [+), '], 1. Kasa automatycznie wyréwna stopke do $rodka.

Linie puste stopki nie sg drukowane.

PARAMETR OPIS PARAMETRU
Linia 1 - maksymalna ilos¢ znakéw 42,

- dowolne znaki alfanumeryczne,
Linia 2 - maksymalna ilo$¢ znakow 42,

- dowolne znaki alfanumeryczne,
Linia 3 - maksymalna ilo$¢ znakow 42,

- dowolne znaki alfanumeryczne,
Linia 4 - maksymalna ilo$¢ znakow 42,

- dowolne znaki alfanumeryczne,
Linia 5 - maksymalna ilo$¢ znakow 42,

- dowolne znaki alfanumeryczne,

W ponizszej tabeli przedstawiono procedure programowania stopki.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA| KOMUNIKATY WYSWIETLACZA
Wiaczenie kasy/logowanie do (') eda
MENU GLOWNE ESC Raparty caytajace
Raporty zerujace
Programowanie
Wybor opciji 1 l’ 7
PROGRAMOWANIE lub Raporty czytajace
Raparty zerujace |
Zatwierdzenie wyboru GOTOWKA
SZUFLADA

10
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Wybor opcji STOPKA

lub

27-12-201810:33

Zatwierdzenie

GOTOWKA

SZUFLADA

Whpisanie danych

Nalezy wpisa¢ przy pomocy
klawiszy alfanumerycznych,
ktére dziatajg na identycznej
zasadzie jak w telefonie
komorkowym

Zatwierdzenie

GOTOWKA | GOTOWKA

SZUFLADA SZUFLADA

Whpisanie danych

Nalezy wpisa¢ przy pomocy
klawiszy alfanumerycznych,
ktére dziatajg na identycznej
zasadzie jak w telefonie
komorkowym

Zatwierdzenie

GOTOWKA | GOTOWKA

SZUFLADA SZUFLADA

27-12-201810:33

Wopisanie danych

Nalezy wpisa¢ przy pomocy
klawiszy alfanumerycznych,
ktére dziatajg na identycznej
zasadzie jak w telefonie
komoérkowym

27-12-201810:33

11




DATECS WP-500

SKROCONA INSTRUKCJA OBStUGI v 1.2.0/04.2019

Zatwierdzenie

GOTOWKA

SZUFLADA

GOTOWKA

SZUFLADA

Nalezy wpisaé przy pomocy
klawiszy alfanumerycznych,
ktére dziatajg na identycznej
zasadzie jak w telefonie
komodrkowym

Whpisanie danych

27-12-201810:33

GOTOWKA | [ GOTOWKA

SZUFLADA SZUFLADA

Zatwierdzenie

Nalezy wpisa¢ przy pomocy

klawiszy alfanumerycznych,

ktére dziatajg na identycznej
zasadzie jak w telefonie

Whpisanie danych

komorkowym
Zatwierdzenie GOTOWKA |GOTOWKA Zopisal?
SZUFLADA SZUFLADA
GOT=Zapis C=Wjjc?
Potwierdzenie GOTOWKA

SZUFLADA

Do trybu programowania stopki mozna przej$¢ za pomocg odnosnikdw numerycznych. Bedac
w menu gtdwnym nalezy wpisa¢ sekwencje znakéw 4, SHIFT, 3 odpowiadajgcych poszczegdinym
funkcjom menu.

UWAGA! Aby stopka byta drukowana nalezy jg wtgczy¢ w Opcjach paragonu

3.3 Konfiguracja potaczenia z repozytorium

Kasa WP-500 jest kasg online to znaczy moze wysyta¢ dane do repozytorium. Kazda kasa
posiada zaprogramowane wszystkie niezbedne adresy serweréw do komunikacji z repozytorium.

12
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Uzytkownik kasy powinien zapewnic kasie dostep do sieci Internet. W zaleznos$ci od zakupionej wersiji
(WiFi, GPRS, LAN) nalezy skonfigurowaé¢ sie¢ WiFi. LAN lub zainstalowa¢ w kasie karte SIM, w
przypadku kart przedptaconych zapewnia¢ odpowiednie $rodki na karcie, ktére umozliwig wysytanie
danych.

UWAGA! Tylko Autoryzowany Serwis moze zainstalowac lub wymieni¢ karte SIM w kasie.

3.3.1 Konfiguracja komunikacji GPRS z repozytorium

Kasa umozliwia komunikacje GPRS (opcja) z siecig Internet. W celu nawigzania komunikacji
nalezy zainstalowa¢ w kasie aktywng karte SIM, (dodatkowe parametry w postaci kodu PIN, parametréow
APN mozna zdefiniowa¢ z poziomu programu serwisowego). A nastepnie w opcjach ogoinych kasy
(MENU GLOWNE / PROGRAMOWANIE / KONFIGURACJA / OPCJE OGOLNE) dla parametru
INTERFEJS SIECIOWY wybrac¢ opcje GPRS. Po zatwierdzeniu konfiguracji nalezy kase wytgczy¢ i
ponownie wigczyc.

3.3.2 Konfiguracja komunikacji WiFi z repozytorium

Kasa z zainstalowang kartg WiFi (opcja) umozliwia komunikacje bezprzewodowg z siecig
Internet. W celu nawigzania potgczenia z siecig Internet nalezy wiaczyc¢ sie¢ WiFi w kasie za pomocg
funkcji WiFi / Opcje (MENU GEOWNE /| PROGRAMOWANIE / KONFIGURACJA / KOMUNIKACJA /
WIFI / Opcje) oraz ustawi¢ parametry komunikacji (Adres IP, Maske podsieci, Gateway ...) lub wigczy¢
DHCP. W przypadku, gdy DHCP jest wtaczone kasa pobiera wtasciwe dane (Adres IP, Maske podsieci,
Gateway ...).

Po wigczeniu komunikacji WiFi nalezy w kasie zdefiniowa¢ parametry sieci bezprzewodowej, z
ktorg kasa bedzie sie tgczyta to znaczy wpisaé nazwe sieci WiFi (SSID) oraz hasto (MENU GEOWNE /
PROGRAMOWANIE / KONFIGURACJA / KOMUNIKACJA / WIFI / Sie¢ WiFi). W kasie mozna zapisa¢
jednoczesnie dziesie¢ réznych sieci bezprzewodowych. Po wykryciu dowolnej z nich kasa nawigze
komunikacje.

UWAGA! W przypadku, gdy kasa posiada modut WiFi/LAN oraz GPRS o0 sposobie
komunikacji decyduje ustawiony parametr w opcjach ogoélnych INTERFEJS
SIECIOWY. Kasa nie przetgcza sie automatycznie pomiedzy poszczegdlnymi
sposobami komunikacji z Internetem.

3.3.3 Konfiguracja komunikacji LAN z repozytorium

Kasa z zainstalowang kartg LAN (opcja) umozliwia komunikacje z siecig Internet. W celu
nawigzania potgczenia z siecig Internet nalezy ustawié parametry sieci LAN (MENU GtOWNE /
PROGRAMOWANIE / KONFIGURACJA / KOMUNIKACJA / LAN) oraz ustawi¢ parametry komunikacji
(Adres IP, Maske podsieci, Gateway ...) lub wigczy¢ DHCP. W przypadku gdy DHCP jest wigczone
kasa pobiera wlasciwe dane (Adres IP, Maske podsieci, Gateway ...)

UWAGA! W przypadku, gdy kasa posiada modut LAN oraz GPRS o sposobie komunikacji
decyduje ustawiony parametr w opcjach ogéinych INTERFEJS SIECIOWY. Kasa nie
przetgcza sie automatycznie pomiedzy poszczegdlnymi sposobami komunikacji z
Internetem.

1

3.4 Zakladanie tasmy papierowej

W kasie powinien byé stosowany papier termiczny o szerokosci 57 mm (+/- 1 mm) i dtugosci
maksymalnej 30 mb. Dokumenty drukowane przez kase typu Raporty Fiskalne Dobowe, Raporty
Fiskalne Miesieczne, Raport Rozliczeniowy powinny byé przechowywane przez okres zgodny z
aktualnymi przepisami prawa, dlatego tez papier powinien posiada¢ odpowiednig jako$¢ i trwato$é
(czytelnos¢ zapiséw). Te cechy powinny by¢ potwierdzane przez producenta papieru wraz z
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okresleniem warunkdéw, w jakich zadrukowany papier powinien by¢ przechowywany. Sposob
przechowywania papieru decyduje o trwatosci (czytelnosci) zapiséw na nim dokonanych, tak wiec w
interesie podatnika jest stosowanie papieru wysokiej jakosci i przechowywanie go w warunkach
okreslonych przez producenta. Firma Datecs-Polska Sp. z 0. 0. zaleca stosowanie papieru termicznego
produkcji firmy DRESCHER-EMERSON, ktérego warunki przechowywania wymagajg temperatury od
17 do 25°C, wilgotnosci wzglednej 40-60%, oraz ochrony przed substancjami chemicznymi
(rozpuszczalnikami, alkoholem, eterem) oraz Swiattem stonecznym i ultrafioletowym.

Aby zatozy¢ rolke papieru nalezy:

e Za pomocg dzwigni pokrywy otworzy¢ pokrywe drukarki.

e Usungé pozostatosci po starej rolce papieru — gilze.

e Odwingc¢ okoto 10cm nowej rolki papieru i zainstalowac jg w komorze papieru. Rolka musi sie
rozwija¢ od dotu!

e Zamknaé pokrywe papieru

o Oderwac wystajgcy koniec papieru wykorzystujgc do tego zamontowany zgbkowany, metalowy
noz odcinajacy.

UWAGA! Papier termiczny nalezy wymienia¢ w momencie pojawienia sie zabarwionej krawedzi
na rolce!
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4 URUCHOMIENIE KASY

4.1 Zasada dziatania kasy

W kasie zastosowano menu tekstowe, dzieki czemu obstuga urzgdzenia jest prosta. Menu
podzielone jest na grupy tematyczne. Do przewijania menu stosuje sie klawisze [1] lub [|], wybrang
opcje zatwierdza sie klawiszem [GOTOWKA]. Klawiszem [ESC] mozna cofnaé sie jeden poziom wyzej
w menu.

W goérnym wierszu jest wyswietlana aktywna funkcja a w dolnym funkcje podrzedne dla danej
funkcji. Ponizej przedstawiono schemat giéwnego menu, poszczegdlne elementy menu zostang
omowione w dalszych rozdziatach.

MENU GLOWNE

1 Sprzedaz

2 Raporty czytajace

mmm 3 Raporty zerujace

4 Programowanie

5 Potaczenie z PC

6 Serwis

7 Testy kasy

8 Pamiec¢ chroniona

9 Pomoc

10 Wytaczam kase

11 Producent

UWAGA! Do wyboru funkcji mozna zastosowa¢ indeksy liczbowe znajdujgce sie przy
poszczegdblnych funkcjach. Dla indeksu 10 przyporzadkowana jest liczba 0 a dla
indeksow od 11 liczby 1-9 poprzedzone klawiszem [SHIFT].

4.2 Wiaczenie/Wytaczenie kasy

Kasa jest zasilana z sieci elektrycznej 230V/50Hz poprzez zasilacz sieciowy 9V/3.5A lub z
wiasnego akumulatora. W celu uruchomienia kasy nalezy przycisngé klawisz [ESC] i przytrzymac¢ go
przez ok. 1 s. Wéwczas na wyswietlaczu wyswietli sie:

- logo DATECS,
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- nazwa kasy i wersja firmware,

WP-500 1.27

WERSJA POPRAWNA

- oraz pytanie czy weryfikowa¢ Raporty Dobowe,

Weryfikowaé RD?

GOT=Tak C=Wyjdz

Podczas wtaczania kasy uzytkownik moze wykona¢ weryfikacje powigzania pamieci fiskalnej i
pamieci chronionej przez weryfikacje podpiséw cyfrowych z zawartoscig zapisanych w pamigci
chronionej raportow fiskalnych dobowych, a nastepnie poréwnanie ich z odpowiadajgcymi im podpisami
cyfrowymi zapisanymi w pamieci fiskalnej. Procedure weryfikacji mozna pomingc.

W celu wytgczenia kasy bedac w menu gtdwnym nalezy przewing¢ menu klawiszem [1] az
wyswietli sie funkcja WYLACZAM KASE

. Witaczamkase
i zatwierdzi¢ klawiszem [GOTOWKA] lub nalezy wcisng¢ klawisz [0].

4.3 Kasjerzy

Kasa obstuguje 30 kasjeréw. Fabrycznie ustawiono nazwy kasjerow 2z zakresu
KASJER1...KASJER30 i odpowiednio do nich sg przyporzgdkowane hasta 1 .. 30 (KASJER1 ma hasto
1, KASJER2 ma hasto 2 itd.) Kasjerzy sg identyfikowani unikalnym hastem. Na kasie jednocze$nie moze
by¢ aktywnych 30 kasjeréw. W zaleznosci od typu kasjera i ustawionych praw dostepu moze on mie¢
ograniczony dostep do poszczegodinych funkgciji.

W tabeli ponizej przedstawiono fabrycznie przypisany typ kasjera.

KASJER TYP KASJERA
KASJER 1-24 Kasjer
KASJER 25-27 Kierownik
KASJER 28-30 Administrator

Dla kazdego kasjera mozna zmienié¢ typ kasjera lub dostep do pojedynczych funkc;ji.

W ponizszej tabeli przedstawiono fabryczne ustawienia praw dostepu do poszczegdinych funkciji.

LP FUNKCJA PRAWA DOSTEPU
KASJER KIEROWNIK | ADMINISTRATOR
1. Sprzedaz TAK TAK TAK
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2. Limit paragonu NIE NIE NIE
3. Whptata TAK TAK TAK
4, Wyptata TAK TAK TAK
5. Opakowania zwrotne TAK TAK TAK
6. Korekta pozycji TAK TAK TAK
7. Anulacja paragonu TAK TAK TAK
8. Ptatnosci bezgotéwkowe TAK TAK TAK
9. Wypfata z terminala TAK TAK TAK
10. | Ptatnos¢ walutg TAK TAK TAK
11. | Maksymalny opust procentowy 99.99% 99.99% 99.99%
12. | Maksymalny opust kwotowy 9999 999.99 | 9999 999.99 9999 999.99
13. | Maksymalny narzut procentowy 99.99% 99.99% 99.99%
14. | Maksymalny narzut kwotowy 9999 999.99 | 9999 999.99 9 999 999.99
15. | Opis do artykutu TAK TAK TAK
16. | Otwarcie szuflady TAK TAK TAK
17. | Klawisze funkcyjne TAK TAK TAK
18. | Zmiana cen TAK TAK TAK
19. | Raporty czytajgce NIE TAK TAK
20. | Stan kasy NIE TAK TAK
21. | Raport godzinowy NIE TAK TAK
22. | Raport kasjeréw czytajgcy NIE TAK TAK
23. | Raporty zerujgce NIE TAK TAK
24. | Raport dobowy NIE TAK TAK
25. | Raport kasjeréw zerujacy NIE TAK TAK
26. | Raporty okresowe NIE TAK TAK
27. | Raport miesieczny NIE TAK TAK
28. | Programowanie NIE NIE TAK
29. | Programowanie towaréw PLU NIE NIE TAK
30. | Programowanie opakowan zwrotnych NIE NIE TAK
31. | Pamie¢ chroniona NIE TAK TAK
32. | Kopia paragonu NIE TAK TAK
33. | Ustug czasowe NIE TAK TAK

UWAGA! Programowanie haset kasjerow pozwoli na zabezpieczenie przed niepozadang
ingerencjg osob nieupowaznionych.

4.4 Logowanie kasjera

W celu zalogowania sie do dowolnego trybu nalezy wigczy¢ kase, nastepnie przy pomocy
klawiszy [1] lub [|] wybraé dowolny tryb i zatwierdzi¢ go klawiszem [GOTOWKA], kasa zazgda podania
hasta. Fabryczne hasta sg z zakresu 1-30. Wpisane hasto nalezy zatwierdzié klawiszem [GOTOWKA].

W ponizszej tabeli przedstawiono procedure logowania kasjera.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA | KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

Wiaczenie kasy ESC
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Wyb6ér trybu 1) '"
lub

Zatwierdzenie wyboru GOTOWKA

klawiszem [GOTOWKA] SZUFLADA
WXYZZZ3 =i+

Wprowadzenie hasta np. 30 3 - 0

Zatwierdzenie hasta klawiszem GOTOWKA

[GOTOWKA] SZUFLADA

Wszystkie ponizsze przyktady pomijajg proces logowania do trybu sprzedazy.

UWAGA! Istnieje mozliwos¢ wytgczenia funkcji logowania kasjeréw, patrz tryb Programowanie /
Konfiguracja / Opcje ogdine / System kasjerski.
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5 SPRZEDAZ

5.1 Sprzedaz przy pomocy klawiszy szybkiej sprzedazy

Kasa wyposazona jest w trzy klawisze szybkiej sprzedazy, ktére posiadajg dwa poziomy.
Poziom pierwszy obstuguje towary przypisane do klawiszy [PLU1]-[PLU18] natomiast poziom drugi,
wywotany poprzez wcisniecie klawisza [SHIFT] przed klawiszem szybkiej sprzedazy, powoduje
wywotanie artykutéw przypisanych do klawiszy [PLU19]-[PLU36]. Do klawiszy szybkiej sprzedazy
mozemy przypisa¢ dowolny artykut z bazy towarowe;.

Przyktad: Sprzedaz artykutu MLEKO przypisanego do klawisza szybkiej sprzedazy [PLU3] z
zaprogramowang ceng 3.00zt.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA | KOMUNIKATY WYSWIETLACZA
711220181033
Wyb6r artykutu P2
ABC/123
Podsumowanie paragonu SUMA
Zakonczenie paragonu GOTOWKA
SZUFLADA

Przyktad: Sprzedaz artykutu MASLO przypisanego do klawisza szybkiej sprzedazy [PLU20] z
zaprogramowang ceng 2.50zt.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

27-12-201810:33

Wybdr drugiego poziomu

klawiatury [SHIFT] i SHIFT II:LLJJ;]
wcisnigcie klawisza [PLU20]
ABC/123
Podsumowanie paragonu SUMA
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27-12-201810:33

1x250MASLO

Zakonczenie paragonu GOTOWKA

SZUFLADA

Przyktad: Sprzedaz artykulu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedazy [PLU24] z ceng
1.50zt podang z klawiatury.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA KOMUNIKATY WYSWIETLACZA
711220181033
Podanie Ceny artykul'u PORSS1 | | SP.#"&%\ JKLES 21240
END
Zatwierdzenie ceny CENA
KAUCJA
Wybér artykutu poprzez
wybér drugiego poziomu SHIFT PLUG
klawiatury i wcisniecie PLU 24
klawisza [PLU24] 1,000x1.50 AKER
1x1.50 QKR
ABC/123 [
Podsumowanie paragonu SUMA
1x1.50 QKR
Zakonczenie paragonu GOTOWKA
SZUFLADA
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Przyktad: Sprzedaz artykutlu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedazy [PLU24] z ceng
3,30zt podang z klawiatury oraz iloscig 5 sztuk.

PROCEDURA

KLAWISZE DO NACISNIECIA

KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

Zakonczenie paragonu

SZUFLADA

) WXYZZZ3 | | SP.#"&%\ | |WXYZZZ3 =0
Podanie ceny artykutu 3 el 3 - 0
END
Zatwierdzenie ceny CENA
KAUCJA
Wprowadzenie ilosci s
sprzedawanego artykutu 5 F5
Zatwierdzenie ilosci X
WAGA
Wybér artykutu poprzez
wybor drugiego poziomu SHIFT PLUG
klawiatury i wcisniecie PLU 24
klawisza [PLU24]
ABC/123
Podsumowanie paragonu SUMA
5x3300KER
GOTOWKA
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Przyktad: Sprzedaz artykutu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedazy [PLU24] z
zaprogramowang ceng 3.00 zt, w ilosci 4 kg oraz kwotg od klienta 15.00 zt.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

Wprowadzenie ilosci
sprzedawanego artykutu 4 X
kg i zatwierdzenie 4 FA|| waga
wprowadzonej ilosci

GHI4

Wybér artykutu poprzez
wybor drugiego poziomu PLUG
klawiatury i wcisniecie SHIFT PLU 24
klawisza [PLU24]

ABC/123
Podsumowanie paragonu SUMA
Whpisanie kwoty otrzymanej PORSS1 JKLES | | SP.#"&%\ =4 =240
od klienta -
1 F1 5 F5 0 0
Zakonczenie paragonu GOTOWKA
SZUFLADA

5.2 Sprzedaz z wykorzystaniem numerow PLU

Kasa umozliwia sprzedaz artykutéw za pomocg numeréw PLU przypisanych do artykutow
podczas programowania kasy.
Przyktad: Wybdr artykutu CUKIER, ktory jako numer PLU ma przypisang wartos¢ 24 z ceng
zaprogramowang 3,00 zt.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

2]-12-201810:33

Whpisanie numeru PLU v G

artykutu F2 4 F4
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1x3000KER
Zatwierdzenie wybranego LILLILL
yoranes PLU
numeru PLU KOD KRESKOWY
ABC/123
Podsumowanie paragonu SUMA
Zakonczenie paragonu GOTOWKA

SZUFLADA

5.3 Sprzedaz poprzez wybér artykutu z listy

Kasa umozliwia podczas wystawiania paragonu lub po zamknigciu paragonu przegladanie
zaprogramowanej bazy towarowej w celu np. sprawdzenia ceny towaru lub wyszukania artykutu i jego
sprzedazy. Gtdwnym celem zastosowania tej funkcji jest wyszukiwanie towardéw, ktérych nie pamietamy
numeru PLU lub kodu kreskowego. Funkcje wywotujemy poprzez nacisniecie klawisza [SPR.CENY].

Przyktad: Wybor artykutu SER z listy towaréw zaprogramowanych w kasie.

PROCEDURA

KLAWISZE DO NACISNIECIA

KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

Wywotanie listy artykutéw z
bazy towarowej

SHIFT| | SPRCENY

Za pomocg klawisza [|] lub
[1] wybieramy towar SER

lub

Zatwierdzenie artykutu do
sprzedazy

WOLNY NR

PLU

KOD KRESKOWY
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ABC/123

Podsumowanie paragonu SUMA
Zakonczenie paragonu GOTOWKA

SZUFLADA

Wyszukiwanie towaréw moze odbywac sie rowniez po nazwie artykutu. Po wyswietleniu
komunikatu ,Szukaj PLU” nalezy rozpocza¢ wpisywanie nazwy szukanego artykutu. Dodatkowo artykutu
mozna wyszukaé po kodzie PLU lub kodzie kreskowym, w tym celu nalezy przetgczy¢ klawiature na
numeryczng poprzez nacisniecie klawisza [SUMA] a nastepnie nalezy rozpoczg¢ wpisywanie kodu PLU
lub zeskanowa¢ kod kreskowy.

5.4 Szybka sprzedaz

Kasa posiada mozliwo$¢ sprzedazy z automatycznym zakonczeniem paragonu ptatnoscig
gotéwkowa. Zminimalizowano ilo$¢ nacisnietych klawiszy, przez co w krotkim czasie mozna wystawic
wiecej paragonow. Zalecana jest dla uzytkownikow, ktdrzy wystawiajg duze ilosci paragonéw z jednym
towarem na przyktad bilety na koncert. Aby ta funkcja dziatata podczas programowania bazy artykutow
nalezy w funkcji szybka sprzedaz wybrac¢ opcje TAK.

Zasada dziatania tej funkcji polega na tym, ze jesli mamy zaprogramowany artykut do sprzedazy
jako ,Szybka sprzedaz” wowczas sprzedaz takiego artykutu, jesli jest to pierwsza pozycja na paragonie,
powoduje automatyczne zakonczenie paragonu z formg zaptaty GOTOWKA. Natomiast, jesli artykut
zaprogramowany z funkcjg ,Szybka sprzedaz” bedzie, jako druga lub dalsza pozycja na paragonie to
bedzie traktowany jak standardowy PLU — bez funkgcji szybka sprzedaz

Przyktad: Sprzedaz artykutu BILET - PLU1 z zaprogramowang ceng 3,00zt i aktywng funkcjg szybka
sprzedaz.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA | KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

PLU1

Wybor artykutu Sl

Kasa automatycznie po naci$nieciu klawisza [PLU1] wydrukuje paragon.
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Przyktad: Sprzedaz artykutu BILET - PLU1 z ceng podang z klawiatury 5,00zt i aktywng funkcjg szybka
sprzedaz.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA KOMUNIKATY WYSWIETLACZA
. JKLES | | SP.#"&%\ "=f40 =240
Podanie ceny artykutu 5 sl 0 0
END
Zatwierdzenie ceny CENA
KAUCIA
27-12-201810:33
Wybdr artykutu §LLUU1;

Kasa automatycznie po naci$nieciu klawisza [PLU1] wydrukuje paragon.

Przyktad: Sprzedaz trzech sztuk artykutu BILET - PLU1 z ceng podang z klawiatury 5,00zt i aktywng
funkcja szybka sprzedaz.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA KOMUNIKATY WYSWIETLACZA
711220181033

WXYZZZ3

Podanie ilosci artykutu 3 F3

Zatwierdzenie ilosci X
WAGA
JKLES | | SP.#"&%\ "=/240 =740
Podanie ceny artykutu 5 sl 0 (1]
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27-12-201810:33

END
Zatwierdzenie ceny CENA
KAUCJA
3.00x5.00BLET
Wybor artykutu ELLUU11 ...............................................................

Kasa automatycznie po nacisnieciu klawisza [PLU1] wydrukuje paragon.

Przyktad: Sprzedaz na wage artykutu SER — PLU2 z ceng podang z klawiatury 5,00zt i aktywng funkcjg
szybka sprzedaz.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

27-12-201810:33

Pobranie ilosci z wagi X

JKLES | | SP.#"&%\ "=+ "=i7+0
P i kuh =
odanie ceny artykutu 5. 0/ 0
END
Zatwierdzenie ceny CENA
KAUCJIA
Wybér artykutu ELL: 2?3

Kasa automatycznie po nacisnieciu klawisza [PLU2] wydrukuje paragon.
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Przyktad: Sprzedaz artykutu BILET — KOD 85121415 z ceng zaprogramowang 5,00zt i aktywng funkcjg

szybka sprzedaz.

PROCEDURA

KLAWISZE DO NACISNIECIA

KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

Sczytanie kodu
kreskowego z artykutu
przy pomocy czytnika

Nalezy sczyta¢ kod kreskowy z
artykutu przy pomocy czytnika
koddéw kreskowych

1x5,00 BLET

Kasa automatycznie po sczytaniu kodu kreskowego wydrukuje paragon.

5.5 Sprzedaz przy pomocy czytnika kodéw kreskowych

Kasa posiada port RS-232, do ktérego mozna podigczy¢ miedzy innymi czytnika kodow
kreskowych. Wykorzystywanie tego typu urzgdzeh znacznie przyspiesza obstuge klientow, gdyz nie ma
koniecznosci podawania przez kasjerow numeréw PLU sprzedawanych artykutéw. Aby moc
wykorzystywacé czytnika kodow kreskowych nalezy stworzy¢ baze towarowa artykutéw PLU oraz dodaé¢
do nich kody kreskowe (wystepujgce na artykutach). Podczas sprzedazy nalezy podac ilos¢, jezeli jest
wieksza niz 1 oraz cene, jezeli produkt nie ma zaprogramowanej ceny i sczyta¢ kod kreskowy czytnikiem
kodoéw kreskowych ze sprzedawanego produktu. Po sczytaniu kodu kreskowego kasa automatycznie

sprzeda artykut.

Przyktad: Sprzedaz artykutu WODA — KOD 5901520000035 z ceng zaprogramowang 5,00zt

PROCEDURA

KLAWISZE DO NACISNIECIA

KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

Sczytanie kodu kreskowego z
artykutu przy pomocy
czytnika

Nalezy sczytaé kod kreskowy z
artykutu przy pomocy czytnika
kodow kreskowych

Podsumowanie paragonu

ABC/M23

SUMA

Zakonczenie paragonu

GOTOWKA

SZUFLADA
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Przyktad: Sprzedaz 4 sztuk artykutu WODA — KOD 5901520000035 z ceng 3zt podang z klawiatury
oraz kwotg od klienta 15zt.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

Wprowadzenie ilosci
sprzedawanego artykutu 4 X

szt. i zatwierdzenie 4 FA|| waga

wprowadzonej ilosci

GHI4

WXYZZZ3 | | SP.#"&%\ =40 =240

Podanie ceny artykutu i
zatwierdzenie ceny END

CENA

KAUCJIA

Sczytanie kodu
kreskowego z artykutu przy
pomocy czytnika

Nalezy sczyta¢ kod kreskowy z
artykutu przy pomocy czytnika
koddéw kreskowych

ABC/123
Podsumowanie paragonu SUMA
PORSS1 JKLES | | SP.#"&%\ 21240 =740
Woisani . )
pisanie kwo-ty otrzymanej || 1 - 5 - 0 0
od klienta
Zakonczenie paragonu GOTOWKA
SZUFLADA

5.6 Sprzedaz przy pomocy kodéw kreskowych

W przypadku, gdy czytnik kodéw kreskowych nie moze sczytaé kodu kreskowego, poniewaz
kod jest uszkodzony, nieczytelny istnieje mozliwosé sprzedazy artykutu poprzez wpisanie cyfr kodu
kreskowego z klawiatury kasy, a nastepnie zatwierdzenie wpisanego kodu klawiszami [SHIFT],
[PLU/KOD KRESKOWY].
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Przyktad: Sprzedaz artykutu WODA — KOD 5901520000035 z ceng zaprogramowang 5,00zt
PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA | KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

27-12-201810:33

Whpisanie kodu kreskowego
5901520000035 przy pomocy
klawiatury numerycznej

Kod nalezy wpisaé¢ przy pomocy
klawiszy numerycznych

5901520000035

27-12-201810:33

Zatwierdzenie wpisanego YOLNYAR
pisaned PLU
kodu KOD KRESKOWY
27-12-201810:33
ABC/123
Podsumowanie paragonu SUMA
Zakonhczenie paragonu GOTOWKA
SZUFLADA

5.7 Sprzedaz z wykorzystaniem wagi elektronicznej

Kasa wyposazona jest w port komunikacyjny RS-232, ktéry umozliwia podtgczenie wagi
elektronicznej w celu automatycznego poboru masy. Pobér masy z wagi odbywa sie poprzez nacisniecie
klawisza [X] bezposrednio przed sprzedazg artykutu.

Przyktad: Sprzedaz na wage artykutu SER — PLU2 z ceng zaprogramowang 3,00zt

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA | KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

Pobranie masy z wagi X
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\ PLU2 ]
Wybdr artykutu PLU 20 | 1518x5009R
|

1.518x5.00 SER
ABC/M23
Podsumowanie paragonu SUMA

Zakonczenie paragonu GOTOWKA

SZUFLADA

5.8 Korekta artykutu/opakowania zwrotnego

Kasa umozliwia wykonanie korekty dowolnej pozycji na paragonie. Korekty mozna dokonaé
trzema sposobami:

e gdy chcemy zrobi¢ storno ostatniej pozycji na paragonie, wéwczas nalezy nacisng¢ klawisz
[ANUL],

e gdy chcemy zrobi¢ korekte dowolnej pozycji poprzez liste sprzedazy nalezy nacisng¢ klawisz
[L] lub [1] i wybra¢ towar, ktérego chcemy zrobi¢ korekte a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem
[ANUL].

e gdy chcemy dokona¢ korekty wybranej pozycji na paragonie, wéwczas nalezy nacisngé
klawisze [SHIFT] [ANUL] i wybra¢ sposob korekty wybranej pozycji (poprzez kod PLU, kod
kreskowy lub nazwe) i zatwierdzi¢ klawiszem [GOTOWKA]. W tym przypadku musimy podaé¢
dokfadnie takie same dane towaru, ktéry chcemy anulowac jak przy sprzedazy (cena, ilos¢).

UWAGA! llos¢ korekt, jak rowniez wartos¢ jest zapisywana do Raportu Kasjeréw, Raportu Stanu
Kasy.

Korekty opakowan zwrotnych wykonuje sie poprzez nacisniecie klawisza [ANUL] (zostanie
anulowana ostania pozycja na paragonie) lub poprzez zatwierdzenie klawiszem [ANUL] opakowania,
ktére chcemy anulowac¢ z listy wywotanej naci$nieciem klawisza [|] lub [1].

Korekty opakowan zwrotnych sg realizowane w taki sam sposéb jak korekty artykutow.

UWAGA! Nie mozna anulowac¢ opakowania zwrotnego sprzedanego, jako artykut potgczony z
towarem gtéwnym. W takim przypadku nalezy wykona¢ korekte towaru gtdwnego a
opakowanie zwrotne zostanie automatycznie skorygowane.

Przyktad: Sprzedaz artykutu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedazy [PLU24] z
zaprogramowang ceng 3.00 zt, korekta ostatniej pozycji, sprzedaz artykutu SER przypisanego do
klawisza szybkiej sprzedazy [PLU2] z cena zaprogramowang 3,30z. Wykonano korekte ostatniej
wprowadzonej pozycji.

30




DATECS WP-500 SKROCONA INSTRUKCJA OBStUGI v 1.2.0/04.2019

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA KOMUNIKATY WYSWIETLACZA
. PLUG
Wybér artykutu e
Korekta ostatniej 'pozycji na AN“DLIIE
paragonie KOREKTA
. PLUZ
Wybér artykutu oLu a0
ABC/123 S-1x3000KER
Podsumowanie paragonu SUMA 1x330SR
;. S-1x3000KR
Zakonczenie paragonu GOTOWKA 1x330S9R
SZUFLADA

Przyktad: Sprzedaz 4 kg artykutu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedazy [PLU24] z ceng
3.00 zt zaprogramowana, sprzedaz artykutu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedazy [PLUZ2]
z ceng zaprogramowang 3,30z, korekta artykutu CUKIER. Wykonano korekte wybranej pozyciji.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

Wprowadzenie ilosci G

sprzedawanego artykutu 4 F4
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Zatwierdzenie X
wprowadzonej ilosci WAGA
Tuvz GHI4 WOLNY NR
Wybér artykutu PL
y y 2 F2 4 F4 KOD KRES%(‘J'W\'
27-12-2081038 |
4x3000KER |
Wybér artykutu :LLJJ ;] }
|
HOME
Wybor korekty SHIFT| | ANULU)
KOREKTA
Wybér Korekta -PLU 1) "V
lub
Zatwierdzenie GOTOWKA
SZUFLADA
TUV2 GHI4
Whpisanie numeru PLU 2 - 4.,
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Zatwierdzenie GOTOWKA
SZUFLADA
. . WXYZZZ3 | | SP.#"&%\ "=y740 "=740
Whisanie ceny artykutu 3 el 0 0
Zatwierdzenie GOTOWKA
SZUFLADA
GHI4
Wopisanie ilosci 4 a
Zatwierdzenie ilosci GOTOWKA
SZUFLADA
4x3000KER
S-4x3000KER
ABC/123
Podsumowanie paragonu SUMA
4x3000KER
S-4x3000KR
. . - 1x3.
Zakoniczenie paragonu GOTOWKA x330SR
SZUFLADA

Przyktad: Sprzedaz 4 kg artykutu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedazy [PLU24] z ceng
3.00 zt zaprogramowana, sprzedaz artykutu SER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedazy [PLUZ2]
Z ceng zaprogramowang 3,30z, korekta artykutu CUKIER poprzez liste wyboru. Wykonano korekte

artykutu poprzez liste wyboru.
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PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA | KOMUNIKATY WYSWIETLACZA
Wprowadzenie ilosci G
sprzedawanego artykutu 4 F4

Zatwierdzenie X
wprowadzonej ilosci WAGA
Wybor artykutu SHIFT| |18
. PLU2
Wybor artykutu e
PLU: QKR
. llost4
Wybor artykutu do korekty f ‘l' Cena: 330
lub

Wartosc: 1200

Zatwierdzenie korekty HOME
wybranej pozycji na ANULUJ
paragonie il

ABC/M23

SUMA

Podsumowanie paragonu
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27-12-201810:33

Zakonczenie paragonu GOTOWKA

SZUFLADA

W celu wykonanie korekty opakowania zwrotnego nalezy postgpi¢ podobnie jak w przypadku
korekty artykutu. Jedynym ograniczeniem jest brak mozliwosci wykonania korekty samego opakowania
sprzedanego, jako opakowanie powigzane z artykutem. Aby dokonac¢ korekty opakowania powigzanego
z artykutem nalezy wykona¢ korekte artykutu, z ktérym powigzane jest opakowanie.

5.9 Anulacja paragonu

Kasa umozliwia anulowanie catego paragonu niezaleznie od sprzedazy, jakg obejmuje paragon.
Uzytkownik moze dokona¢ anulacji paragonu, ktéry nie zostat jeszcze catkowicie zakonczony
klawiszem [GOTOWKA]. Nie ma mozliwosci anulowania paragonu juz catkowicie wydrukowanego,
zakonczonego klawiszem [GOTOWKA). Taki (zakofczony i wydrukowany) paragon mozna skorygowaé
tylko ksiegowo.

Przyktad: Sprzedaz artykutu CUKIER przypisanego do klawisza szybkiej sprzedazy [PLU6] z ceng 3.00
zt zaprogramowang, anulacja paragonu.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA | KOMUNIKATY WYSWIETLACZA
71-12-201810.33
. PLU3
Wybdr artykutu SHIFT PLU 21
HOME
Wybér anulacji SHIFT| | ANULUJ
KOREKTA
Wybdr Anulacja 1‘ JV
lub
Zatwierdzenia anulacji GOTOWKA
paragonu SZUFLADA Patwierdzenie anuladji
GOT =Tak C=Ne
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27-12-201810:33

Kasa wyswietli komunikat informujgcy o trwajgcym procesie
anulacji

Kasa wyswietli komunikat informujgcy zakonczonym procesie
anulacji

Anulacji paragonu mozna dokonac réwniez za pomoca funkcji MENU w trybie sprzedazy.

UWAGA! llos¢ i warto$¢ anulowanych paragonéw zapisuje sie do Raportu Fiskalnego Dobowego,
Raportu Stanu Kasy, Raportu Kasjerow.
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6 RAPORTY

6.1 Raport Fiskalny Dobowy

Raport Fiskalny Dobowy jest raportem, ktéry zawiera catodzienny utarg rozbity na poszczegéine
stawki podatku od towardw i ustug. Nalezy go wykonywa¢ zawsze, gdy odbywata sie rejestracja
sprzedazy na kasie w danym dniu lub nie pézniej niz w dniu nastepnym przed pierwszg sprzedaza.

Kasa podczas wykonywania Raportu Fiskalnego Dobowego wyswietla aktualng date
systemowg, ktérg nalezy zweryfikowaé. W przypadku stwierdzenia niepoprawnosci daty nalezy
zrezygnowa¢ z wykonania Raportu Fiskalnego Dobowego a nastepnie skontaktowaé sie z
autoryzowanym serwisem. W przypadku gdy data jest poprawna nalezy jg zatwierdzi¢ klawiszem [0].
Po zatwierdzeniu daty kasa wyswietli pytanie czy drukowaé Raport Dobowy. Niezaleznie czy Raport
Dobowy zostanie wydrukowany czy nie zostanie on wykonany i zapisany w pamieci fiskalnej i pamieci
chronionej, oraz zostanie wystany do repozytorium.

UWAGA! W przypadku zatwierdzenia przez obstugujgcego kase btednej daty i zapisania jej do
pamieci fiskalnej, nie bedzie uwzgledniana gwarancja na pamiec fiskalng!

Przed wykonaniem raportdw nalezy upewni¢ sie, ze w kasie jest wystarczajgca ilos¢ papieru
oraz czy akumulator jest natadowany. Zaleca sie na kilka minut przed wykonaniem Raportu Fiskalnego
Dobowego podtaczy¢ kase poprzez zasilacz do sieci elektrycznej, aby akumulator zaczat sie tadowac i
wowczas nalezy wykonac raport.

W ponizszej tabeli przedstawiono procedure wykonania Raportu Fiskalnego Dobowego.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA| KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

Wiaczenie kasy/logowanie do (') Drzeda
MENU GtOWNE ESC Raporty czytajace
Raporty zerujace
Programowanie
PotaczeniezPC
27-12-201810:33 |
|
Wybér opcji RAPORTY f l’ |
ZERUJACE lub Raporty czytajace |
Programowanie
Zatwierdzenie wyboru GOTOWKA
SZUFLADA
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Wybor RAPORT DOBOWY 1 &
lub
Zatwierdzenie GOTOWKA
SZUFLADA
"2+
Zatwierdzenie daty 0
21-12-20181033 |
; |
Zatwierdzenie wydruku GOTOWKA ‘
SZUFLADA ‘
|| |
——

Procedure wykonywania Raportu Fiskalnego Dobowego mozna réwniez wykonaé za pomocg
odnosnikéw numerycznych. Aby przejs¢ do Raportu Fiskalnego Dobowego bedgc w menu gtéwnym
nalezy wpisac sekwencje znakéw 3, 1 odpowiadajgcych poszczegdlnym funkcjom menu. Kasa wyswietli
date systemowg i poprosi o jej potwierdzenie. Jezeli data wyswietlona przez kase jest poprawna nalezy
zatwierdzi¢ jg klawiszem [0], jezeli jest btedna nalezy wcisng¢ klawisz [C] i skontaktowaé sie z
autoryzowanym serwisem. W przypadku, gdy data systemowa jest poprawna i zostanie zatwierdzona
klawiszem [0] kasa wyswietli zapytanie czy drukowac Raport Fiskalny Dobowy. Niezaleznie czy raport
bedzie wydrukowany, czy nie zostanie wykonany i zapisany w pamieci fiskalnej i pamieci chronionej
oraz zostanie przestany do repozytorium.

Raport Fiskalny Dobowy przypisany jest réwniez do klawisza funkcyjnego F1. Aby wykonaé
Raport Dobowy w trybie sprzedazy nalezy nacisng¢ klawisz [SHIFT], [F1].

6.2 Raport Fiskalny Miesieczny - petny

Zgodnie z obowigzujgcym prawem w Polsce uzytkownik jest zobowigzany do wykonywania
Raportéw Fiskalnych Miesiecznych. Raport nalezy wykonaé nie wczesniej niz pierwszego dnia miesigca
nastepnego w stosunku do tego, za ktéry chcemy wykonaé raport. W sytuacji, gdy na przestrzeni
Raportu Fiskalnego Miesiecznego (lub Raportu Okresowego) miata miejsce zmiana waluty
ewidencyjnej, kasa wydrukuje raport z podziatem na poszczegdlne waluty ewidencyjne za zadany

okres.
Raport Fiskalny Miesieczny zawiera Raporty Dobowe z danego miesigca oraz podsumowanie.
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W ponizszej tabeli przedstawiono procedure wykonania Raportu Fiskalnego Miesiecznego - petnego.

PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA KOMUNIKATY WYSWIETLACZA
771220181033
Wigczenie kasy/logowanie »
do MENU GtOWNE ESC Raporty czytajace
Raporty zerujgce
ranmowanie
PotaczeniezPC
Wybdr opcji RAPORTY 1‘ "
CZYTAJACE
lub :
Raporty zerujace
Programowanie
Zatwierdzenie wyboru GOTOWKA
SZUFLADA
Wybdr opcji RAPORTY ,r Jr
OKRESOWE
lub
Zatwierdzenie GOTOWKA
SZUFLADA
Wybor opcji MIESIECZNY | 4 ‘t GOTOWKA
zatwierdzenie wyboru lub SZUFLADA
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Wybor opcji PEENY i 4 J | |GOTOWKA

zatwierdzenie wyboru lub SZUFLADA

Whpisanie miesigca, za

ktéry bedzie drukowany Nalezy wprowadzi¢ z klawiatury

numerycznej w formacie MM-RRRR

raport
27-12-201810:33 |
|
Zatwierdzenie wpisanych GOTOWKA ‘
danych SZUFLADA |

Powyzszg procedure mozna réwniez wykonaé za pomocg odnosnikdw numerycznych. Aby
przejS¢ do Raportu Fiskalnego Miesiecznego petnego bedgc w menu gtdwnym nalezy wpisac
sekwencje znakow 2, 1, 1, 1 odpowiadajgcych poszczegdlnym funkcjom menu. Gdy kasa wyswietli
komunikat WYBIERZ MIESIAC nalezy wpisa¢ miesigc w systemie dwuznakowym i cztery cyfry roku, za
jaki ma by¢ wykonany raport: MM-RRRR, nastepnie nacisngé¢ klawisz [GOTOWKA]. Kasa wy$wietli
komunikat Czekaj... i wydrukuje raport.

Raport Fiskalny Miesieczny przypisany jest rowniez do klawisza funkcyjnego F2. Aby wykonac¢
Raport Fiskalny Miesieczny w trybie sprzedazy nalezy nacisng¢ klawisz [SHIFT], [F2].

UWAGA! Raport Fiskalny Miesieczny zaleca sie wykonywacé po uptywie miesigca, za ktéry chcemy
wykonaé raport.

6.3 Raport Fiskalny Miesieczny - skrécony

Raport Fiskalny Miesieczny — skrécony zawiera podsumowanie ze wszystkich Raportéw
Dobowych z raportowanego okresu. W przypadku, gdy uzytkownik bedzie chciat wykona¢ Raport
Fiskalny Miesieczny za miesigc, ktéry jeszcze nie uptynat, kasa wyswietli informacje NIEZAKONCZONY
MIESIAC!. Raport Miesieczny mozna wykonac nie wczesniej niz pierwszego dnia miesigca nastepnego
w stosunku do tego, za ktéry chcemy wykonacé raport. W sytuaciji, gdy na przestrzeni Raportu Fiskalnego
Miesiecznego (lub Raportu Okresowego) miata miejsce zmiana waluty ewidencyjnej, kasa wydrukuje
raport uwzgledniajgc obie waluty.

W ponizszej tabeli przedstawiono procedure wykonania Raportu Fiskalnego Miesiecznego -
skréconego.
PROCEDURA KLAWISZE DO NACISNIECIA KOMUNIKATY WYSWIETLACZA

Wiaczenie kasy/logowanie (')
do MENU GLOWNE ESC
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Wybér opcji RAPORTY N J | Sprzedez
CZYTAJACE b
Raporty zerujgce
Programowanie
PotaczeniezPC
Zatwierdzenie wyboru GOTOWKA
SZUFLADA
Wybér opcji RAPORTY 1. "'
OKRESOWE lub
Zatwierdzenie GOTOWKA
SZUFLADA
Wybor opcji MIESIECZNY | 1 Jr GOTOWKA
zatwierdzenie wyboru lub SZUFLADA
27-12-201810:33
Wybor SKROCONY i 1 J |/|GoTewKA
zatwierdzenie wyboru lub SZUFLADA

Whisanie miesigca, za
ktéry bedzie drukowany
raport

Nalezy wprowadzi¢ z klawiatury
numerycznej w formacie MM-RRRR

27-12-201810:33
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Zatwierdzenie wpisanych
danych

GOTOWKA

SZUFLADA

Powyzszg procedure mozna réwniez wykonaé¢ za pomocg odnosnikdw numerycznych. Aby

przejs¢ do Raportu Fiskalnego Miesiecznego petnego bedgc w menu gtdéwnym nalezy wpisac
sekwencje znakow 2, 1, 1, 2 odpowiadajacych poszczegdlnym funkcjom menu. Gdy kasa wyswietli
komunikat WYBIERZ MIESIAC nalezy wpisa¢ miesigc w systemie dwuznakowym i cztery cyfry roku, za
jaki ma byé wykonany raport: MM-RRRR, nastepnie nacisnaé klawisz [GOTOWKA]. Kasa wyswietli

komunikat Czekaj... i wydrukuje raport.

Raport Fiskalny Miesieczny przypisany jest rowniez do klawisza funkcyjnego F2. Aby wykonac¢
Raport Fiskalny Miesieczny w trybie sprzedazy nalezy nacisng¢ klawisz [SHIFT], [F2].

UWAGA! Raport Fiskalny Miesieczny zaleca sie wykonywac po uptywie miesigca, za ktéry chcemy
wykonacé raport.
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