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Skrócona instrukcja



 

2

Skrócona instrukcja V5

193 mm

● Wymiary ( mm )

   365 (W) x 290 (H) x 193 (D)

 ● Wyświetlacz : 15” TFT

 ● Rozdzielczość : 1024 x 768

 ● Kontrast : 700 : 1

 ● Jasność : 250 cd/m

 ● Czas odpowiedzi : 8 ms
 ● Twardość powierzchni : 6H
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15 cali

365 mm

1024 x 768

Informacje mechaniczne
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 Skrócona instrukcja V5

Przycisk zasilania

● Kąt elewacji monitora

-  2  -

Przycisk zasilania i wskaźnik LED

Kąt obrotu monitora

Włączenie

     Brak wejścia DC

Wyłączenie
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MSR
CSR
RFID
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Wejście AC
110V~240V

Konfiguracja I/O wejście/wyjście (wybór opcji)

Czytnik kart (Opcja)

MSR
CSR
Czytnik linii papilarnych
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Wyświetlacz klienta VFD (Opcja)
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Wyświetlacz klienta 10.4”LCD (Opcja)

Wyświetlacz klienta 15” LCD (Opcja)



SSD
Usuń

Przytrzymaj podstawę

Skrócona instrukcja V5
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-----  Procedura po usunięciu dysku SSD ----

Otwórz pokrywę

Dysk SSD Half Slim

Podnieś monitor do góry

Rozszerzenie gniazda SSD Half Slim (dysk SSD opcja)
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Uwaga:

Przytrzymaj podstawę

Skrócona instrukcja V5

Pozioma wartość jest wartością teoretyczną

Śruba zabezpieczająca
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Podnieś monitor do góry

 Odkręć

Poluzuj śrubę blokującą wyświetlacz poziomy




