
Komputer POS  X3s 

Wyjątkowy POS, smukły i 

elegancki zawsze pasuje do 

Twojego biznesu 

 
 

X3 zwiększ swoje oczekiwania 
 

Ramiona stacji dokującej pozwalają na 
pionową regulację ekranu dotykowego 
zapewniając najlepszą ergonomię pracy dla 
użytkownika. Rozwiązanie to zapewnia 
również swobodne dopasowanie rozmiarem 
drukarki, czytnika wielokierunkowego 
wykorzystując przestrzeń pod ekranem. 
  
Szybka instalacja opcjonalnych opcji 
urządzeń peryferyjnych ( czytnik kart 
magnetycznych, RFID, NFC, i-button ) przez 
porty USB bez ingerencji w urządzenie 
zapewnia łatwe dostosowanie urządzenia do 
aktualnych i przyszłych potrzeb użytkownika. 
 
 

 

Lekki i kompaktowy POS idealnie nadaje 
się do ustawienia na blacie, półce 
sklepowej, małym biurku lub do montażu 
na ścianie. 
 
Składany dla łatwego przechowywania i 
przenoszenia X3s jest idealny na wystawy,  
targi oraz znajdzie zastosowanie w 
koncepcji sklepów  Pop-Up coraz częściej 
spotykanych w naszej przestrzeni. 
 
 
 
 



Dystrybutor 

KOMPUTER POS 
 X3s 

Datecs-Polska Sp. z o.o.   
Ul. Drukarska 1,  

05-090 Raszyn - Jaworowa 

tel. +48 22 868 10 51 

fax +48 22 868 10 52 
handel@datecs.pl 

odwiedź nas na 
www.datecs.pl 
 

Parametry techniczne 

Procesor: Intel Core i3-7020U ( 3M Cache, 2.30 GHz) 

Pamięć operacyjna 1 x SO-DIMM 4GB DDR4, Max. 16GB 

Dysk twardy: 128 GB M.2 SATA SSD ( PCIe 3.0x4) 

Wyświetlacz: 15.6” 16:9 LED backlight TFT LCD, 1920*1080 

Ekran dotykowy: Pojemnościowy 

System operacyjny: Win IoT for Retail 64 bit, Linux 3.0 i wyżej 

Porty komunikacyjne 

USB: 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 

RS232: 70.5x60.2x120.7 

LAN: 10/100/1000 

Parametry i środowisko pracy 

Wymiary i waga: 379(S)x195(G)x444(W) 

Certyfikaty: FCC/CE 

Temperatura przechowywania: Od -20°C do 60°C 

Temperatura pracy: Od 0°C do 40°C 

Wilgotność: 10%-90% bez kondensacji 

Pobór mocy: 60 W 19V / 3.15A 

Opcje 

Sieć bezprzewodowa 802/11 a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO, Bluetooth 4.1 

Wyświetlacz klienta: 11,6”/15,6” FHD LCD lub VFD 20 x 2 linii 

Czytnik kart magnetycznych: 1,2,3 

Urządzenia identyfikacyjne 
( wybierz jedno ) 

RFID ISO/IEC 14443A /13.56/ MIFARE S50, 
Czytnik linii papilarnych, i-Button 


