SENOR
MES 3

« Procesor Intel Celeron J1900 2.4 GHz - Pamie¢ RAM 4 GB - Dysk 64GB
SSD - Wyswietlacz 15" LCD TFT - Panel dotykowy pojemnosciowy

« Chtodzenie bezwentylatorowe - Aluminiowa obudowa - Klasa
szczelnosci IP54 (odporny na wode i kurz) - Ztacza: 6 x USB 2.0, 1x
RS-232, 1x LAN (10/100/1000Mbps), 1xVGA, 1 x audio - Gwarancja: 24

miesigce « Wymiary: 290,17 mm (W), 365,7mm (S), 193,Tmm (G) - Waga:

7,5 kg - Temperatura pracy od 0°C do 50°C - Dostepne kolory: czarny -
Opcje: czytnik kart magnetycznych, wyswietlacz VFD (2 x 20 znakdw),
karta WIFI -

SENOR
iv12

« Procesor Intel E3845 Quad Core 1.91 GHz - Pamie¢ RAM 4 GB - Dysk 64
GB SSD - Wyswietlacz 12.1” Anti-Glare - Panel dotykowy pojemno$ciowy
« 4 x Przyciski programowalne - System operacyjny Windows 7 lub 10 -
Klasa szczelnosci IP 66 (odporny na wode i pyt) - Wytrzymata obudowa «
Odporny na wstrzasy i uderzenia - Ztacza: 1X USB 2.0, 1x USB 3.0,
1xRS-232/RS-422/RS-485, 2 x LAN (10/100/1000Mbps), audio, czytnik
kart micro SD - Komunikacja radiowa: Bluetooth 4.1, WIFI - Gwarangja:
12 miesiecy - Wymiary: 312 mm (W), 320 mm (S), 60 mm (G) - Waga:

5 kg - Temperatura pracy od -20°C do 50°C - Opcje: 1x RS-232, czytnik
RFID, port CANbus 2.0B

/N SANEI ELECTRIC INC.
SK1-31

Drukarki do zabudowy wszedzie tam gdzie potrzebujesz
- W kioskach biletowych oraz informacyjnych

- W automatach parkingowych, maszynach vendingowych

« W indywidualnych zabudowach na linii produkcyjnej

Rozne konfiguracje

- Papier od 2 do 4 cali; grubos¢ od 60 do 150 pm

» Mozliwo$¢ drukowania etykiet

- Pozioma i pionowa ptaszczyzna instalagji

- Podajnik wydrukéw z wtasnym napedem

- Podswietlany bezel z czujnikiem obecnosci wydruku
- Podajnik papieru z dtugiej rolki

Drukarki japoniskiej firmy SANEI zainstalujesz w kazdej zabudowie
jaka zaprojektujesz. Wysoka jakos¢, prosta obstuga, rozwiazania
umozliwiajace dtuga bezobstugowa prace dzieki czemu zyskujesz
czas i bezpieczenstwo funkcjonowania biznesu.
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Rozwigzania
przemystowe

Stainless
Pangl PC Series/

Odpowiedz
na Twoje potrzeby
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« Procesor Intel Atom X5-28350 Quad Core 1.4GHz~1.9GHz - Pamie¢
RAM 4 GB - Pamie¢ 64 GB eMMC - Wyswietlacz 10.1”IPS  Panel
dotykowy pojemnosciowy - System operacyjny Windows 10 «
Wytrzymata obudowa - Klasa szczelnosci IP 66 (odporny na wode

i pyb) - Ztacza: 1 X USB 2.0, 1 x USB 3.0, audio, czytnik kart micro SD «
Komunikacja radiowa: Bluetooth 4.0, WIFI - Aparat: przéd 2 Mpix, tyt
8 Mpix - Bateria Li-Polymer 3.8V/7900mAh - (zas pracy do 8 godzin -
Gwarancja: 12 miesiecy « Wymiary: 206 mm (W), 296 mm (S), 26 mm
(G) - Waga: 1.2 kg - Temperatura pracy od 0°C do 40°C - Opgje: czytnik
kodow kreskowych 1D i 2D, czytnik linii papilarnych, czytnik kart
magnetycznych, czytnik kart chipowych, czytnik RFID «

Stacje dokujgce do MPC

- Stacja dokujaca typu desktop - Ztacza: 4 x USB 2.0, 2 x (RS-232/
RS-422/RS-485), 1x LAN - zasilanie 12 V/60W -

- Stacja dokujaca typu wall - Ztacza: 4 x USB 2.0, 2 x (RS-232/RS-422/
RS-485), 1x LAN - zasilanie 12 V/60W -

SENOR
MES 611P Intel i3 21,5"

NIERDZEWNE PANELE PC

SENOR
MES i717R Intel i7 17~

Komputery panelowe SENOR MES z nierdzewnej stali kwasodpornej
to rozwiazanie znajdujace zastosowanie w trudnych warunkach
panujacych w zaktadach przetwérstwa spozywczego lub
przemystowych gdzie wymagana jest wysoka odpornos¢ na
aynniki zewnetrzne.

« Procesory od Intel J1900 do Intel i3 - Pamie¢ RAM 4 GB « Dysk

twardy SSD 64GB - Wyswietlacz od 17”do 21,5” - Panel dotykowy
pojemnosciowy - System operacyjny Windows 7 lub 10 - Wytrzymata
obudowa ze stali nierdzewnej SUS304 - Klasa szczelnosci IP 66 (odporny
na wode i py}) - Wodoodporne okragte zfacza RS-232, USB, LAN, (ilos¢

i wystepowanie w zaleznosci od modelu) - Temperatura pracy: od -10°C
do 50°C (w zaleznosci od konfiguragji) - Gwarangja: 24 miesiace

- Opcje: WIFI (wodoodporny zestaw antenowy) - Montaz w standardzie
VESA -

Nierdzewne panele PC SENOR MES to:
Trwatos$¢ rozwiazania
Utrzymanie czystosci w produkeji zywnosci
Bezpieczna praca w trudnych warunkach réwniez w niskich
temperaturach (do -10°C)
Ergonomia montazu (zgodna z wieloma systemami mocowania)

SENOR )

Seria SENOR MES to solidne, zintegrowane panele komputerowe
do obstugi proceséw produkcyjnych w zaktadach przemystowych.
Konstrukcja wykonana z jednolitego odlewu aluminiowego

z pasywnym chtodzeniem zostata opracowana do pracy w trudnych
warunkach.

« Procesory od Intel J1900 do Intel i7 - Pamie¢ RAM 4 GB - Dysk twardy
HDD lub SSD - Wyswietlacz od 9,7" do 17"« Panel dotykowy rezystywny
lub pojemnosciowy odporny chemicznie wzmocniony panel szklany «
System operacyjny Windows 7 lub 10 - Wytrzymata obudowa z powtoka
NANO do tatwego czyszczenia - Klasa szczelnosci IP 66 (odporny na
wode i pyh) - Ztacza RS-232, USB, VGA, LAN, Audio (ilo$¢ i wystepowanie
w zaleznosci od modelu) - Temperatura pracy: od -10°C do 50°C

(w zaleznosci od konfiguragji) - Gwarancja: 24 miesiace - Opcje: czytnik
kart magnetycznych, czytnik linii papilarnych, czytnik kart chipowych,
czytnik RFID, WIFI - Montaz w standardzie VESA -

SENOR MES to:
Bezpieczna praca w trudnych warunkach
Trwato$¢ zastosowanych rozwiagzan
Ergonomia montazu (zgodna z wieloma systemami mocowania)



